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serie
series

= TF-TG-TH-TFc-TGc-THc

Per aspirazione di aria molto polverosa con materiali di vario genere in sospensione. | ventilatori di questa serie trovano largo impiego nelle seguenti industrie: FALEGNAMERIE: per trasporto
segature e trucioli di legno; CONCERIE: per trasporto rifili e rasatura di pelli; LEGATORIE: per trasporto rifili di carta; INDUSTRIE TESSILI: per trasporto cascami e fibre lunghe; INDUSTRIE PER
LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE: per trasporto granulati e rifili in nylon; per caricamento combustibili solidi nelle caldaie, ecc. N.B.: Questi ventilatori possono essere utilizzati anche come
stracciacarta di grande affidabilita, mediante applicazione di un particolare accorgimento sulla girante praticamente ininfluente sulle caratteristiche aerauliche. Tuttavia per questo servizio, Vi pre-
ghiamo di interpellarci. Il nostro ufficio tecnico & sempre a Vs. disposizione.

TF-TG-TH - TFc-TGC-THC: Ventilatori centrifughi con girante a pale radiali o curve in avanti per i quali & previsto un Ntarget = 49, ma essendo progettati per il trasporto materiale non sono
soggetti al rispetto dei vincoli di efficienza energetica.

X LA

ralny .

For the aspiration of very dusty air containing various types of materials. The level of use of this series of ventilators is extremely high in the following industries: SAWMILLS/JOINERIES: for the
transportation of sawdust and of wood chips; TANNERIES: for the transportation of leather trimmings and shavings; BOOKBINDERIES: for the transportation of paper trammings; TEXTILE
INDUSTRIES: for the transportation of yarn waste and of long fibres; INDUSTRIES FOR THE WORKING OF PLASTICS: for the transportation of granulates and of nylon trimmings; for the loading
of solid combustibles into boilers, etc. N.B.: These ventilators may also be used as paper shredders of high reliability, by applying a particular adapter to the fan wheel without influencing the air
characteristics. Our technical office is always at your disposition.

TF-TG-TH - TFc-TGC-THC: Centrifugal forward curved fans or centrifugal radial bladed fans and therefore expected Ntarget =49. These fans are designed for transporting material and for
this reason they can not meet the constraints of energy efficiency.

I EMPLOI:

Pour I'aspiration d’air trés poussiéreux avec matériels de genre varié en suspension. Les ventilateurs de cette série trouvent un large emploi dans les industries suivantes: MENUISERIES: pour le
transport de sciure et copeaux de bois; TANNERIES: pour le trasport de bords rognés et raclures de peau; RELIURES: pour le trasport de bords rognés de papier: INDUSTRIES TEXTILES: pour le
transport de déchets et de fibres longues; INDUSTRIES POUR LE TRAVAIL DE MATIERES PLASTIQUES: pour le transport de granulés et de bords rognés en nylon; pour le chargement de com-
bustibles solides dans les chaudiéres, ecc. N.B.: Ces ventilateurs peuvent étre utilisés aussi comme déchirepapier de granne fiabilité, avec I'application d’un artifice particulier sur la couronne
mobile ininfluent sur les caractéristiques aérauliques. Cependant pour ce service, nous vous prions de nous questionner. Notre bureau technique est toujours a votre disposition. TF-TG-TH - TFc-
TGC-THC: Ventilateurs centrifuges avec roue a aubes radiales ou aubes recourbées vers I'avant pour lesquelles est prévu un Ntarget = 49, mais puisqu'ils sont congus pour le transport de
matériau ils ne sont pas soumis aux exigences d'efficacité énergétique.

- ANWENDUNG:

Geeignet zum Absaugen von sehr staubiger, mit verschiedensten Materialien belasteter Luft. Die Ventilatoren dieser Serie finden Anwendung in den folgenden Industrien: TISCHLEREIEN: Zum
Transport von Holzmehl und Hobelspénen; GERBEREIEN: Zum Transport von Abschnitten von Fellen; BUCHBINDEREIEN: Zum Transport von Papierabschnitten; TEXTILINDUSTRIEN: Zum Transport
von Abféllen und langen Fasern; INDUSTRIE FUER BEARB. VON KUNSTSTOFFBEARBEITENDE INDUSTRIE: Zum Transport von Granulaten und Abschnitten aus Nylon. Fiir die Ladung von soliden
Brennstoffen in Brenndfen. N.B.: Diese leistungsstarken Ventilatoren konnen auch als Papierzerschnitzler durch Einbau von Messern verwendet werden. Fiir diesen Zusatz ersuchen wir Sie vor
einer Bestellung unsere Firma zu kontaktieren! Unsere technische Abteilung steht Ihnen immer mit Beratung zur Verfiigung. TF-TG-TH - TFc-TGC-THC: Zentrifugalventilatoren mit radialen oder

nach vorn gebogenen Schaufeln, fiir die ein Ntarget = 49 vorgesehen ist, aber nachdem sie fiir das Fordern von Material ausgelegt sind, unterliegen sie nicht den Energieeffizienzauflagen.

— USO:

Para aspirar aire muy polvoriento, con diferentes tipos de materiales en suspension. Los ventiladores de esta serie se emplean en los siguientes sectores: CARPINTERIAS: para transportar aserrin
y viruta de madera: CURTIDURIAS: para transportar recortes o residuos de apelambradg de pieles; ENCUADERNADORES: para transportar recortes de papel; INDUSTRIAS TEXTILES: para trans-
portar hilachas y fibras largas; INDUSTRIAS PARA LA ELABORACION DE MATERIAS PLASTICAS: para transportar granulos y recortes de nylon; para cargar combustibles sélidos en las calderas,
etc. N.B.: Estos ventiladores pueden emplearse incluso como trituradores de papel muy fiables, aplicando un adaptador especial sobre la rueda de paletas, que no influye sobre las caracteisticas
de alimentacion de aire. Les rogamos consultarnos acerca de dicha posibilidad. Nuestro depanamento técnico estd siempre a total disposicion de Uds. TF-TG-TH - TFc-TGC-THC: Ventiladores
cenirifugos con rotor de paletas radiales o curvadas hacia adelante para los que se prevé un Ntarget = 49, pero debido a que han sido diseiiados para el transporte de materiales, no estan
sujetos al cumplimiento de las disposiciones sobre eficiencia energética.

Campo di funzionamento Operating range Champe de Fonctionnement Leistungsbereich Campo de Funcionamiento

pt - kgf/m? 1700 17000 pt
Pa

1000 - 10000
900 - 9000
800 8000
700 - 7000
600 6000
500 - 5000
400 - 4000
300 - 3000
200 - 2000
100 1000
2000 - 17000
1000 10000
900 - 9000
800 8000
700 - 7000
600 - 6000
500 - 5000
400 - 4000
300 - 3000
200 - 2000
100 1000
90 - 900
80 - 800
70 - 700
60 - 600 I
2 25 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 Vm’/min
120 150 180 240 300 360 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 9000 12000 15000 18000 24000 3000036000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 Vm"/h
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serie CARATTERISTICHE IN MANDATA
series SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE

série CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
serie | EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
serie CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

P Y
Tipo-Type-Typ-Tipo
po-lype-Typ-Tip ErP V = m¥min
Ventilatore . Motore ;
Fan Motor 3 4 5 566371 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50 56 63 71 80
Ventilateur . Moteur ne H i
Ventilator  Motor kW n  Lp Rapp. q | P Pa Pe target _ 2
Ventilador  Motor : inst. min.* dB/A Spec. mmin.kgt/m* kW kW ne 2015 N Pt = kgt/m'
TF501/A 02 22 2850 82 1104 12 459 195 227 397 449 438 460 460 465 465 : 465 465 465 465 465 460
TF501/B 100 LA2 - 3 2900 83 104 22 403 275 315 459 458 491 460 460 465 465 465 465 465 465 465 460 | 445 440 430 : 410 : 405
TFS61/A* 100LA2 3 2900 85 106 12 592 277 317361 458 393 585 : 585 - 590 590 . 595 : 595 8 595 - 590
TF561/B  112M2 - 4 2900 8 (105 22 8 566 380 431 472 467 495 585 585 590 590 595 : 595 : 595 590 : 590 585 580 : 575 : 565
TF631/A  132SA2 © 55 2900 89 107 22 : 731 513 575 450 475 466 720 725 730 735 735 735 735 735 :735:730
TF631/B  132SB2 . 75 2900 89 107 35 697 700 776 513 483 520 720 725 730 735 735 735 735 735735 730 725 720 705 695
TE7I1A* 132 MB2 92 2900 91 109 22 953 870 960 356 489 358 940 945 945 950 950 : 950
TF711B 160 MR2: 11 2950 92 1,09 35 : 935 1020 11,17 478 490 478 940 945 945 950 950 : 950 950 950 : 945 935
TF711/C 160M2 | 15 2950 92 1,08 52 : 874 :1361 1478 502 492 50,0 940 : 945 945 950 : 950 : 950 950 . 950 : 945 935 : 925 : 905 . 880 850
TF8O01/A 160 M2 : 15 2950 94 112 31 1204 1450 1576 387 v 384 1180 1185 1190 :1195 1200 1200 : 1200
TF801B 16012 (185 2950 95 111 50 1188 1800 1945 498 494 494 1180 11851190 :1195 1200 1200 1200 12001200 : 1200 : 1190
TF8O1/C* 180M2 22 2050 9 111 61 1155 21,07 2270 508 496 502 1180 11851190 1195 1200 1200:1200 1200 1200 :1200 : 1190 1175 1150
TF801D* 100184 3 1450_ 78 102 31 255 250 285453 455 488 275 275 :275 270 270 : 270 1265 265 260 : 255
TF8O1E 112 M4 4 14500 79 1,02 31 256 248 279 460 455 495 275 275 275 270 270 1 270 1265 265 260 i 255 250 : 245
TFO01/A* 1325A4 55 1450 81 (103 45 325 480 535 446 473 464 355 355 355 : 350 1350 350 : 345 : 340 335:330 : 325
TF901B 132MA4 75 1450 82 103 53 316 530 585: 467 475 482 355 ; 355 355 1350 350 350 345340 335330 :325 320 310
TF1001/A 160 M4 : 11 1450 85 104 80 : 382 950 1038 480 490 481 440 : 440 1440 440 1 435 1 430 4251420 : 415 410 405 | 400 - 395 38§/
Tolleranza sulla portata + 5 %  Tolleranza sulla rumorosita + 3 dB v: Ventilatore con rapporto specifico >1.11 * Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta.
Capacity tolerance + 5 % Noise level tolerance + 3 dB v: Fan with specific ratio >1.11 The fans are not in our Price List, production on request.
Fordertoleranz + 5 % Toleranz Schallpegel + 3 dB v: Ventilateur avec un rapport spécifique >1.11 Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande.
Tolérance sur le débit + 5 % Tolérance sur niveau sonore + 3 dB v: Ventilatoren mit spezifische Verhaltnis >1.11 Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, P ion auf Anfrag
Tolerancia en el caudal + 5%  Tolerancia de la intensidad acustica + 3dB  v: Ventilador con relacién especifica >1.11 Ventilador no estandard, construccidn bajo pedido.
~
Tipo-Type-Typ-Tipo
po-Type-Typ-Tip ErP V = m¥min
Ventilatore ~Motore ] i i I
Fan | Motor 718 9 10 14 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 225 250
Ventilateur | Moteur ne H H
Ventilator .~ Motor { kW n  Lp Rapp. q Pf  Pa Pe target Pt = kat/m?
Ventilador . Motor _inst. min." dB/A Spec. mmin. kgt/m* kW kW  ne 2015 N t = kgf/m
TG401/A 100LA2 - 3 2900 78 1,03 21 306 160 184 560 443 606 315 316:316:316: 315310 1305 302 : 295 : 290 : 280 : 265
TG451/A 112M2 4 2900 82 104 29 387 283 320 568 459 599 400 : 400 : 400 : 397 395 393 390 383 : 375: 365
TG502A 112M2 @ 4 2900 85 104 28 423 300 340 568 460 598 4351435 1 430 | 425 | 420 : 410 : 400
TG501B 132 SA2 | 55 2900 86 1,04 45 465 500 560 610 474 626 500 : 500 : 500 : 495 : 495 : 490 : 485 : 475 | 465
TG501/C 132SB2 1 75 2900 87 105 45 467 49 550 618 473 634 500 : 500 : 500 | 495 495 490 : 485 475 465 455 440 420
TG 561/A .132 SB2 75 2900 89 (1,06 45 628 720 798 578 484 584 635 : 635 635 : 635 : 635630 : 625
TG561/B 132 MB2 92 2900 90 1,06 56 @ 612 850 938 596 488: 598 635 {635 635 : 635 635630 625620 610
TG561/C 160 MR2 11 2950 90 1,06 56 612 847 928 601 488: 60,3 635 {635 : 635 : 635 635630 625620 610 600 580
TG561/D :160M2 15 2950 90 1,06 52 ' 620 7087 855 61,1 486: 61,5 635 : 635 : 635 635 : 635 630 . 625 : 620 : 610 : 600 : 580 : 560 : 530 : 490
TG631/A 160 MR2 11 2950 92 1,08 50 : 804 10,50 11,50 57,1 490 57,0 810 : 810 805 : 805 : 800 : 800
TG631/B 160M2 . 15 2950 93 1,08 71 783 14,00 1521 596 492 594 810 : 810 : 805 ; 805 : 800 : 800 : 795 : 790 785
TG631/C 160L2 185 2950 93 1,07 80 770 14,97 16,18 620 493 61,7 810 : 810 : 805 : 805:800 800 : 795 790 785 775 760 735
TG711/A 180M2 = 22 2950: 95 1,10 77 (1024 20,32 21,89 590 495 585 1030:1030:1030:1025:1025:1020:1020 1015
TG711/B 200LR2 : 30 2950 96 :1,10 99 1005 24,75 26,49 61,2 497 60,6 1030:1030:1030:1025:1025:1020:1020 1015:1015:1005: 990
TG711/C 200 L2 37 2950 97 1,09 131 | 963 31,02 3306 624 499 615 1030:1030:1030 1025:1025:1020:1020 1015:1015:1005: 990 970 : 945 905
TG 801/A 200 L2 37 2950 98 113 96 1303 3319 3537: 575 v 566 1310{1310:1305:13051305 1300 1300 1295
TGBO1/B 225M2 © 45 2950 99 (1,12 138 1273 4346 46,17 621 v 61,0 1310:1310:1305:1305:1305 13001300 1295:1295:1290 1275
TGBO1/C 250 M2 | 55 2950 100 1,12 180 1230 52,00 55,06 656 v 644 1310:1310:1305: 13051305 1300 1300 1295:1295:1290:1275 1250 1230
TGB01/D 132SA4 | 55 1450 81 103 63 300 480 535 577 473 594 315315 315 310 310 305 300
TGBO1E 132MA4 75 1450 82 103 88 286 633 7,00 585 480 595 315:315:315 :310: 310 | 305: 300 : 295 : 290 : 285 : 280
TGO01/A 160 M4 | 11 1450 84 1,04 112 375 1020 11,14 61,5 490 61,5 390 | 390 1 390 : 385 : 385 : 380 | 380 : 380 : 375
TG901/B 160 L4 15 1450 85 104 110 375 10,00 1084 619 490 619 390 1390 ' 390 385 : 385 380 : 380 : 380 : 375 : 370 ' 360
TG 1001/A% 160 L4 15 1450 87 1,05 112 474 1350 1464 592 492 59,0 485 485 485 480 475 470
TG1001/B (180 M4 185 1450 88 ' 1,04 160 = 460 18,00 19,41 619 494 614 485 1 485 485 1 480 475 1 470 470 : 465 460
TG 1001/C 180 L4 22 1450 89 1,04 200 450 21,00 22,55 651 496 64,6 485 485 485 480 475 470 470 465 460 | 455 | 450
TG1121/A (200 L4 : 30 1450 91 1,06 178 : 595 2573 27,45 62,9 497 622 610 610 610 610 ' 605 : 600 : 595 : 590
TG1121/B 22554 | 37 1450 92 1,06 240 575 3305 3515 642 499 633 610 610 : 610 610 : 605 600 595 590 : 585 : 570,
Pa (Pascal) = kgf/m? x 9,807
Tolleranza sulla portata + 5 %  Tolleranza sulla rumorosita + 3 dB v: Ventilatore con rapporto specifico >1.11 * Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta.
Capacity tolerance + 5 % Noise level tolerance + 3 dB v: Fan with specific ratio >1.11 The fans are not in our Price List, production on request.
Fordertoleranz + 5 % Toleranz Schallpegel + 3 dB v: Ventilateur avec un rapport spécifique >1.11 Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande.
Tolérance sur le débit + 5 % Tolérance sur niveau sonore + 3 dB v: Ventilatoren mit spezifische Verhaltnis >1.11 Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, Produktion auf Anfrage.
Tolerancia en el caudal + 5%  Tolerancia de la intensidad acustica + 3dB  v: Ventilador con relacién especifica >1.11 Ventilador no estandard, construccion bajo pedido.



CARATTERISTICHE IN ASPIRAZIONE serie
SPECIFICATIONS IN SUCTION STAGE series
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN ASPIRATION) série T F T G
EIGENSCHAFTEN SAUGSEITIG serie |
CARACTERISTICAS EN ASPIRACION serie
Tipo-Type-Typ-Tipo ErP V = m¥%min
Ventilatore Motore | f
vg;ﬁ;'m ﬂrﬂ:ﬂ e 3 4 5 5663 71 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50 56 63 71 80
Ventilator ~ Motor | kW = n Lp Rapp. q Pt  Pa  Pe target
Ventilador  Motor | inst. min." dB/A Spec. mmin.kgtm’ kW kW ne 2015 N Pt = kgf/m?
TF501/A 902 |22 2850 84 1,04 12‘ 459 1951227 397 449 438 440 440 445 445 445 445 445 440 440 435
TFS01B 100 LA2 = 3 2900 85 1,04 22 403 275 315 459 458 491 440 440 445 445 445 445 445 440 440 435 425 415 405 | 390 375
TFS61A* 100LA2 | 3 2000 87 106 12 | 59 ,2]7 317 361 458 393 550 | 555 555 | 560 : 560 560 560 560
TFS61B  112M2 | 4 2900 87 105 22 566 380 431 472 46,7 | 495 550 | 555 555 560 560 560 560 i 560 555 550 545 | 540 530
TF631/A 132 SA2 55 2900 91 107 22 731 513 575 450 475 466 680 | 680 680 685 685 685 685 685 680 680
TF631/B  132SB2 75 2900 91 107 35 697 700 776 51,3 483 520 680 680 680 685 685 685 685 685 : 680 680 675 665 660 640
TF711/A* 132 MB2 | 92 72900 93 109 22 953 870 960 356 489 358 | 860 | 865 865 870 870 870 | 870
TF7111B . 160 MR2 | 11 2950 1 94 ‘ 109 3 9ﬁ5 110,20 1,17 478 | 490 478 860 865 ‘ 865 | 870 | 870 876 870 365 | 860 » 850
TF711C 160 M2 | 15 2950 94 ‘1,08 52 | 874 13611478 502 492 500 860 865 865 870 870 870 870 865 B60 850 840 820 800 : 770
TF801/A 160M2 15 2950 96 112 31 1204 1450 1576 387 v 384 '1[]60 1060 11065 1070  1075:1075 1075
TF801B 160L2 185 2950 97 1,11 50 1188 1800 1945 498 494 494 1060 1060 : 1065 1070 1075 1075 1075 10751070 :1065 1060
TF801/C* »180 M2 | 22 ‘2950 9% 1,11 61 1155 21,07 2270 508 496 502 ‘ | ’1060 1060 1065 1070 : 1075 1075 1075 1075 1070 1065 1060 1045 1020
TF801D* 1001B4 3 1450 80 1,02 31 255 250 285 453 455 488 265 265 265 265 265 260 260 | 255 250 245
TF 801 112 M4 4 1450 81 102 31 256 248 279 460 455 495 265 | 265 265 265 265 260 260 | 255 ' 250 245 240 230
TF 901/A* 4132 SA4 | 55 1450 83 103 45 | 325 480 535 446 473 464 340 340 340 340 335 | 335 330 | 325 320 315 310
TF 9018 .132MA4 75 1450 84 103 53 (316 530 585 467 475 482 340 340 1 340 340 335 335 330 325 320>315> ‘310 300 | 290
TF1001/A 160 M4 11 1450 87 104 80 382 950 10,38 480 490 481 420 1 420 420 1 420 415 415 410 405 400 395 385 375 365 355

Tolleranza sulla portata + 5 %

Capacity tolerance + 5 %
Fordertoleranz + 5 %
Tolérance sur le débit + 5 %
Tolerancia en el caudal + 5%

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dB

Noise level tolerance + 3 dB
Toleranz Schallpegel + 3 dB

Tolérance sur niveau sonore + 3 dB
Tolerancia de la intensidad acustica + 3 dB

v: Ventilatore con rapporto specifico >1.11
v: Fan with specific ratio >1.11
v: Ventilateur avec un rapport spécifique >1.11
v: Ventilatoren mit spezifische Verhaltnis >1.11
v: Ventilador con relacién especifica >1.11

* Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta.
The fans are not in our Price List, production on request.
Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande.

Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, Produktion auf Anfrage.

Ventilador no estandard, construccion bajo pedido.

Tipo-Type-Typ-Tipo ErP V = m¥min

Ventilatore Motore i

Ven::i?:leur m‘:u'r ne 71 8 9 10 14 18 20 22 25 28 31 35 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 225 250

Ventilator = Motor | kW n | Lp Rapp. q Pi  Pa Pe target

Ventilador  Motor | inst. min."' dB/A Spec. m’min.kgt/m’ kW kW ne 2015 N Pt = kgf/m?

TG401/A ' 100LA2 3 2900 79 1,03 21 306 160 184 560 443 606 305 305 302 302 300 290 285 280 265 250 235 210

TG451/A 112M2 | 4 2900 83 104 29 387 283 320 568 459 599 385 385 380 378 375 370 365 355 345 330

TG502A 112M2 @ 4 2900 87 104 28 @ 423 3,00 340 568 460 598 415 1410 | 410 1 405 395 385 370

TG501/B 1325A2 55 2900 88 104 45 465 500 560 610 474 626 475 470 1470 £ 465 460 455 445 435 420

TG501/C 132SB2 | 75 2900 89 105 45 | 467 496 550 61,8 473 63,4v 475 1470 1470 465 460 455 445 435 420 400 380 350

TG561/A 132SB2 | 75 »2900 91 ’1,06 45 628 720 798 57.8v48.4 584 595v 595 | 595 | 590 | 590 | 585 575

TG561/8 132 MB2 92 2900 92 106 56 612 850 938 596 488 598 595|595 595 590 590 585 575 565 555

TG561/C 160 MR2| 11 2950 92 1,06 56 : 612 847 928 60,1 488 603 595 595 595 590 590 585 575 565 555 535 510

TG561/D 160 M2 | 15 2950 92 1,06 52 ' 620 7087 855 61,1 486 615 595 1595 595 590 590 585 575 565 555 535 510 480 435 380

TG631/A 160 MR2 11 2950 94 1,08 50 : 804 1050 1150 57,1 49,0 57,0 750 750 745 745 740 735

TG631/B 160 M2 15 2950 95 1,08 71 783 14,00 15,21' 59,6 v 492 594 750 750 745 745 740 735 725 715 700

TG631/C 160L2 185 2950 95 1,07 80 | 770 1497 16,18 620 493 617 750 750 745 745 740 735 725 715 700 685 660 635

TG 711/A ‘180 M2 | 22 ‘2950 97 110 77 1024 20,32 21,89 590 495 585 925 925 930 930 930 925 920 910

TG711/8 200LR2 | 30 2950 96 1,10 99 1005 24,75 2649 612 49,7 606 925 925 930 930 930 925 920 910 900 885 865

TG711/C 200 L2 37 2950 99 1,09 131 963 31023306 624 499 615 925 925930 930 930 925 920 910 900 885 865 840 810 755

TG 801/A 200 L2 | 37 2950 100 1,13 96 1303 33,19 3537 575 v . 566 1160 1155 1155 1155 1155 1150 1145 1140

TG801/B 225 M2 45 2950 101 1,12 138 1273<43,46 46,17L 62,1 ' v 610 116[]‘1155 1155V1155 1155 1150 11451140 1130 1115.1100

TG 801/C 250 M2 55 2950 102 1,12 | 180 1230 ‘52,00 55,06v 65,6 ‘ v o644 1160‘1155 1155'1155 1155 1150 1145 11401130 1115 1100 1075 1045

TG801/D 132 SA4 55 1450 84 103 63 300 480 535 57,7 473 594 302 302 300 300 295 290 280

TG801E 132 MME 75 .1450 85 '1,‘03 88 286 v 633 700 585 48,0‘ 59,5 302 302 300 300 295 290 280v275 265L260 250

TGOO1/A 160 M4 | 11 1450 86 104 112 375 1020 11,14 615 490 615 ! 375 370 370 370 365 365 360 350 340 :

TG 9018 160 L4 15 1450 87 1,04 110 375 .10,00 10,84 619 490 619 375 370 370f370 365 365 360 350 340 3305320

TG 1001/A* 160 L4 | 15 1450 89 1,05 112 474 1350 1464 592 492 590 460 460 455 450 450 ' 440

TG 1001/B 180 M4 f 18,5 1450 90 ! 1,04 160 = 460 v18,00 1941 619 494 614 ‘460 | 460 V455 | 450 450 440 435 V430 ‘420

TG 1001/C 180 L4 | 22 1450 91 1,04 200 : 450 A21,00 22,55. 65,1 ‘ 496 64,6 ’460 | 460 | 455 ’ 450 450 440 435 | 430 ‘420 410 395

TG1121A 20014 30 1450 93 1,06 178 505 2573 2745 629 497 622 570 570 570 565 560 555 545 535

\‘@1121/8 4225 S4 | 37 1450 94 1,06 240 575 ‘33,05 3515 64,2 , 499 633 570 570 570 565 560 555 545 535 520 505
Pa (Pascal) = kgf/m? x 9,807

Tolleranza sulla portata + 5 %  Tolleranza sulla rumorosita + 3 dB v: Ventilatore con rapporto specifico >1.11 * Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta.

Capacity tolerance + 5 % Noise level tolerance + 3 dB v: Fan with specific ratio >1.11 The fans are not in our Price List, production on request.

Fordertoleranz + 5 % Toleranz Schallpegel + 3 dB v: Ventilateur avec un rapport spécifique >1.11 Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande.

Tolérance sur le débit + 5 % Tolérance sur niveau sonore + 3 dB v: Ventilatoren mit spezifische Verhéltnis >1.11 Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, Produktion auf Anfrage.

Tolerancia en el caudal + 5%  Tolerancia de la intensidad acustica + 3dB  v: Ventilador con relacion especifica >1.11 Ventilador no estandard, construccién bajo pedido.
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CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)

serie

serie

series
serie
serie
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serie

CARATTERISTICHE IN ASPIRAZIONE

series

SPECIFICATIONS IN SUCTION STAGE

série

CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN ASPIRATION)

EIGENSCHAFTEN SAUGSEITIG

serie

serie

CARACTERISTICAS EN ASPIRACION
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serie

CARATTERISTICHE IN MANDATA

series SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
serie CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
serie c EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
serie CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE
Pa pt kgi/m2
14000 4 1400 -
TFc 501 EEERRILY
: 25% | | 30% | | | 38% | | as%| | | ll] vl
10000 — Lp | n| [/ / L / Wi
1000 - SR B —_dBA_|_giri/min | - (._ 1B ¥ 1 50%__]
Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009 9000 900 - — Y. i — 7
(UNI 10531:1995) M/’ 4000/\ Vl\g : Zimm sl lefalz) ,,,//
According to the UNI EN 1SO 5801:2009 80004  goo- 71 i 43 5, N — ~
(UNI 10531:1995) / 7 = ] T 7/ |
Selon normes UNI EN 1S0 5801:2009 70004 700- 51 £ 3550 42 — A !
(UNI 10531:1995) / ! -1 3 =SUDARRENY
Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009 60004 500 - v 2= — m—
(UNI 10531:1995) ; |/ FAEE L NN
Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009 5000 — 500 3 81/=3150 [ A 19 —— | \
UNI 10531:1995 : T 7 7
( ) a__;sa/zsoo.é;_ .‘?:hnt-./-;--_%/ \_ < ;\ 77
| 79/~ 2800 ‘ . ~N - (1]
ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico 4000 400 - T / L ‘ A Ls, — — -
YELLOW ZONE - Consult technical office | | S~ ‘ \\ / N ~7Z, ;
ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique 76 fm 2500 = — — [ f [
GELBE ZONE - Planungsbiro konsulfieren 3000 - / / \L ‘ ¥ il '~§L_~ j /‘ ]
ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica 300 - 4—1—1—# =7 7 =1 7 7 \ £ o ‘ T
- 74 /2 2250 st i =r
-1 250- Y | e Z / ORI Vi Y1 I
Giri massimi ammissibii: 7 Y i
Maximum admissible rounds: 71+ 2000 e — + N/ —INATTH -
Tours maxima admissibles: 2000 900- I 157/ I 7L
Hichste zulissige Drehzahl: ' Lo r / ! ‘ ‘
F maximas admisibl Howy ‘ bbbl o Iles
<100°C = 4000 giri/min. & B2 i o i
100+200°C = 3250 giri/min. 15004 150. T [ o] T T
2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 V' m3min
120 180 240 300 360 420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 V' m3nh
1 2 3 5 10 20 30 50 100 150
ll II ll l| II Il II lI ‘I I| ll Il Il II II Il l| lI .I lI 'l Il II I| pd kgf/mz
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 1500 pd Pa
4 5 6 I7I 8 9 1.0 .2?.........39 49 ) 5.0 C2 m/S
Pa pt kgf/m?
14000 7 1400
I'Fc 561 HHHHHHSE
‘ ‘ 51%
100004 1000 | 5; n ,/ 50%
Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009 9000 ggp ‘ 8 P o iT /
(UNI 10531:1995) 155 \ 86/- 3550 7 A // [
According to the UNI EN 1SO 5801:2009 8000+  goo 1117 !
(UNI 10531:1995) i —4 7
Selon normes UNI EN S0 5801:2009 70004 700 54%31 50— 7
(UNI 10531:1995) : ! . /
Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009 60004 600 2
(UNI 10531:1995) o 2
Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009 | N~
(UNI 10531:1995) 5000 500
ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico 4000 = 400 /
YELLOW ZONE - Consult technical office / /™
ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique 3% T I [ )
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren 3000 4 | 7 74
ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica 300 = e 7 1
1 1747=1200( F ~A | £ B RV
2500 - 950 —— S - 1 —
Giri massimi ammissibili: g BN [/ I (] (2 S AP IR E UL PSS E e W3 CaN
/ .
Maximum admissible rounds: | 71¥=_1800 7 7 7
Tours maxima admissibles: 2000 200 74 750K /‘ " R/ IE
Hichste zuldssige Drehzahl: S [ e D |
Revoluciones méximas admisible: 5
<100°C = 3550 giri/min. — iy
100+200°C = 2950 giri/min. 1500 150 = ‘
24 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 50 V m3min
Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA 144 180 240 300 360 420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 V m3/h
Noise level tolerance + 3 dBA
Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA 1 2 3 5 10 20 30 50 100 150
Toleranz Schallpegel + 3 dBA Ay — ey L i pd kgf/m2
Tolerancia sobre la intensidad acdstica + 3 dBA 10 2 %0 50 100 200 800 500 1000 1500 pd Pa
4 5 6 X 7 8 9 1.0 .2(.] s .3.0 X 4,0 5.0 02 m/s

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%




CARATTERISTICHE IN MANDATA serie

SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE se,riqs
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)  Série
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG serie c
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie

Pa pt kgf/m?

14000 5 1400 T T
e A 4h1 e TFc 631
e RN R SRS | 40% [ [T1h47% | s1%. | bk c
! ‘ I L G B T, T T
10000 4 1000 = Ji,:é: =N — 7 Fi e — / A
9000 4 ggp ‘ I e A28 v . Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
8000 | il 5 51 G aEn f* (UNI 10531:1995)
800 T T i T 74 11 NN/ y According to the UNI EN 1SO 5801:2009
7000 | | 866 - 2900 |f=rimt= 954 R T N/ (UNI 10531:1995)
700 86 /- 2800 —= LRSI Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
A \;\ / \?/ (UNI 10531:1995)
6000 1 @00 - 7 CRRED S 17 —s Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
‘ 54%2500 = (|| + YR (UNI 10531:1995)
5000 500 1 | {a NI ‘9 | Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
[ [ | | "h\_?L TS| 1 | | (UNI 10531:1995)
81} 2250 o == ‘ \7\ / AR
i ‘ 7/ ETEA L | 7o TR |
4000 400 ‘ 7 4 ’ — T T ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5|3 =] ‘NA | / \\ / y | YELLOW ZONE - Consult technical office
(7= =1 79 42000 [ ﬁ.__.*\ £ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
3000 ~_ | / 5 N ™ | GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
300 —— o : 7N =2 e ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
2500 4 950 = i/ HES
% ,II / / /I.\\ 4 | T e (T Giri massimi ammissibili:
|—744-1600 Vi 7 -/ ! ‘ Maximum admissible rounds:
2000 — 200 ] /7 1 I Tours maxima admissibles:
| 2 4 2 fereleng Y G T bt % e D8 [ WERatl FIies) UL PO i Hichste zuldssige Drehzahl:
T T o R | EEE T T Revoluciones maximas admisible:
| S 4] | i ER e 1= T HHEEEAERE X J‘ <100°C = 3150 giri/min.
1500 = 150 - ‘ i B | EEEEEREE AR : ‘ w 100+200°C = 2600 giri/min.
3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 4 50 60 V m¥min
180 240 300 360 420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 V mdh
1 2 3 5 10 20 30 50 100 150
1 I I —t I IR SR N I I 1 I T S W I pd kgf/m2
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 1500 pd Pa
H S SR AT P P . ST, SR S Cy mss

Pa pt kgf/m2

14000 71 1400 T = T |

IO WL L e — S P AT rl‘%A ! i’ | B e

s G B | ,Lp,‘., N—r259 1 32% T 40% T Ta7%— == I Fc 711
10000 4 1000 - ' 90—3000 ‘ 71\ / 51%

B 3% [ o S b i Pl — — e =
90004 g0 S L ;}5‘ o 2850 Fr = 7 :
8000 ‘ 2800 7= : e
800 —— w

Bl

= 2= Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
e (UNI 10531:1995)

/? According to the UNI EN ISO 5801:2009
|
|
1

(UNI 10531:1995)
Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009

7000 — 700 -

\V : (UNI 10531:1995)
\\ = Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
| / (UNI 10531:1995)

Y] =1 Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
1 (UNI 10531:1995)

/
V] >'<

6000 — 600 -

‘ olsl=sl,
? 8342250
5000 4 500 | : / /-‘:x Fé | Pax ¥

4
Y' TN

s
i

L. S
N
g

\
?/

/ e,

/4

NN

4000 9 400 - ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico

N YELLOW ZONE - Consult technical office
\ | ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
\ | | GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
7
NZ
4

~4

30004 3gp !

| e e I — ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

2500 — 250

:;&— - ] [ e Giri massimi ammissibili:
. / A : 1 Maximum admissible rounds:
| 7I 7
/
¥

I I Tours maxima admissibles:
! Hichste zuldssige Drehzahl:

2000 4 2qp : v

gy B | x Revoluciones maximas admisible:
EEEEEEREEE) [ | <100°C  =3000 giri/min.

| EEEEE] [ iER 100+200°C = 2400 giri/min.

4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 V. m3min

240 300 360 420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 V' m3/h  Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
Noise level tolerance + 3 dBA
3 5 10 20 30 50 100 200 Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
2
T 4 pd kgf/m Toleranz Schallpegel + 3 dBA
0 % 5 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

4 5 6 7 8 1
S S S A P P L. Y. S S . S O T

1500 — 150 -

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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TFc 801

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico

YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique

GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3000 giri/min.
100+200°C = 2350 giri/min.

TFc 901

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico

YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique

GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 2500 giri/min.
100+200°C = 2000 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
Noise level tolerance + 3 dBA
Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
Toleranz Schallpegel + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

serie CARATTERISTICHE IN MANDATA

series SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
serie CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
serie c EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
serie CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE
Pa pt kgf/m?
18000 47 1800 |
=) ~ 51w 1 28%_ | |
14000 4 1400 5 T ! aaa | Jowmin 1 i
94,3000 1 | e
93572950 7 T T | il
i / K.
92 /- 2800 ST ~
10000 4 1000 yi ~ 1 7
9000 4 gqo VAl e I
8000 e 2500 ‘ é
800 B 1T/ T g
70004 700 e VA -
6000 — 600 L ‘// / t
5000 TT T %7 7T : 1 =
500 B4R L g
T T e "1800’7—f" 7 w7, EBER e
4000 — 400 — / . a;\ ;
| | |1
| 1 79/.[1600 A /
| 14
[ 5
3000 4 300 = Y / S
i 7 74EX) =
s 77,7i1 == =
2500 4 250 /- - -
A ==
7441250 et
20007 200 7 i A
5 I [ c 8 1 N i T N
1600 = 460 .
5 6 7 8 10 15 20 25 30 40 50 60 8o 100 V m3min
300 360 420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 V mbdh
1 2 3 5 10 20 30 50 100 200
L I I — I TR N N S I I -t T S N I 4 pd kgf/ﬁ'l2
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 Dd Pa
4 5 &, T 8 90, R . o % & C2m/s
Pa pt kgf/m?
15000 7 1500 ‘ I l 7]
P e e R A & | P
42% ~50% d 53% T
5 | | [ il
\/ \\7\:, 5%
10000 - 92 = 2500 i ;. Jes]
1000 5 {2 I [ R B S e T AR 50 8 = 1
%000 900 5942250 - i A YA N
| if! L 75, > (e 8
8000 s00 EEEAE R /AT T NS
7000 - SUEIEE) ‘ N
Lo 2 (5 72 b F 87/42000 A7 L. 574 M
6000 — MRS E AR [ /
60 / 71 "1/
50004 500 SR ;’f "mlf ] ~{7 2. "\.\ ‘w§/ |
£ 1600 et - \\\/ ERE
4000 — ! ¥/ N £ RO (| |
. AN VAR SUEAS § |
— 80 41450 —f - o - e
FEEE s TEE R A 0 e B
79/~1400 | ‘ vaR ~ / el
3000 g 4—AA— A TS P
A £ e =N W t
771250 e 1
2500 gs0 AT PP TSN A £
— [/ ,,,,/,.,, ./,,A,A HHT RS 3F S T B (00 e e L Bem e =il
= I 1 ! by AN | =
2000 - 20 - AT /
200 7 £ R AT AN
& 3 155 o I 2 O B O L i 7 g E 2] [ [
- S5 A N 0 P 6 R 1% s RGN g R [ R | = !
1500 — 150 L L | i
8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 140 V. m¥min
480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 V m3h
1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 2
Tolerancia sobre la intensidad acdstica + 3 dBA L 4 Attty 4 —— L . ] pd kgt/m
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
4 5 & r &9 Y e B sz/s

kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%



CARATTERISTICHE IN MANDATA serie

SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE series
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) Série
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG serie c c
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie

Pa pt kgf/m2

15000 1500
[ = 'Arl.%
3 Lp ‘n :?5"/0*74‘0%7 45% 51% 2 I I c 1001
[ o/ L/ T T T |40
BEE / S S / ‘ 54%
- ! | 93 =2250 va 22
10000 1000 ) 7\#,0 e A Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
9000  ggo w s, / (UNI 10531:1995)
‘ VA Y A ER Y, N 7 According to the UNI EN IS0 5801:2009
8000 — 90 /= 2000, AN / .
800 T &R 7 ST 7 (UNI 10531:1995)
7000 - [T 4 AN N =7 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
700 w1800 e 7 75 ,F (@ Wby (UNI 10531:1995)
6000 / / I / . - ! Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
7| 600 ] T ~ — (UNI 10531:1995)
/ PAREN Yol FPN] | [~ ‘ Segun normas UNI EN SO 5801:2009
5000 85f- 1600 Y —— N (UNI 10531:195)
EEANIviiliv. AR |
| 84 411450 _Lh | | T SIS ) | ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
40004 400 1 837~1400 Z = ' = =JINC TNV YELLOW ZONE - Consult technical office
e | \/ ; N b | ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau techniqui
ld / NLl/ 2 [ GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
3000 | 89/~1250 T4 /T RL | | ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
T 300 At AT 7 i‘T/ 7. Oy = i
78)4' 1120 7 LA IS = 2o al i
2500 250 Vi ‘ B ARRCS N ~~ + Giri massimi ammissibili:
74 / ‘u A e AN V4 P | Maximum admissible rounds:
7 / 11 %2 / )< Tours maxima admissibles:
2000 200 754 000_+* —_— I 2 7 Hichste zuldssige Drehzahl:
/ / 7 7 / R méximas admisibl
el ~/ <100°C = 2250 giri/min.
[ Qsg 3 100+200°C = 1800 giri/min.
1500 — 150 L ! ]
9 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 140 V' m3min
540600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 V m3n
1 2 3 5 10 20 30 50 100 150
|I |I |l ll 1' 1' |l 1I II |I '| :I ll ll ll |l 1I ll 1l 1l |I '| |I II pd kgf/m2
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 1500 pd Pa
S S S A S 2 . ST S . . Cy mss
Pa pt kgf/m2
140004 1400
T TGc 401
k 5
10000 1000 & $9% 1 | 155%] | [60%1] 4%
| { { Iay Suf £y A -8 =5
9000~  gqo ' er 55’1 5 L i / N7 8o Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
‘ | ‘ i m.n/ \1/ /7\\ /)\\ —7 57% | (UNI 10531:1995)
8000 8oo — ‘ - - At According to the UNI EN IS0 5801:2009
‘ t S a000; ~ / P (UNI 10531:1995)
7000 VA / v 3 / / :
700 L 7 'SHE ~ 174 7 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
( Z] \ / 7 \ 4 (UNI 10531:1995)
6000 — 600 55/ 4000 - ‘ Vi Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
{ st SRl /N (UNI 10531:1995)
5000 = | / / ]\ j Rl [T R\/ Segun normas UNI EN SO 5801:2009
500 ‘ —71 Z 7 = EEEE ¥ (UNI 10531:1995)
| leefass0 7 At AL T NS NS
{ ! -
2
4000 400 M - /1‘ 7& / N / \\ / ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
80 /= 3150 =7 i/ L] )< YELLOW ZONE - Consult technical office
| [ 3 Zs | ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
3000 — | 72‘ 2900 St | T o=l GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
300 777=2800 X . ZONA AMARILLA - Consultar Ia oficina técnica
vi £ b / TN NS
2500 — 74 74 74 / N/ N N/
250 14 - - A - N I
| 75% 2500 = ~ 7683 b4 Giri massimi ammissibili:
! ,/ // // 0 Ir‘ﬁ‘ V4 \ / Maximum admissible rounds:
2000 - 200 St N7 Tours maxima admissibles:
h Y4 MU \ Y Hachste zuldssige Drehzahl:
i E 4,,,/" iz Revoluciones méximas admisible:
T Tl <100°C = 4500 giri/min.
1500 150 ‘ - 100:200°C = 4000 giri/min.
4 5 6 8 10 15 20 25 30 9 5 6 70 V m3min
240 300 360 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 \/ m3h Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
Noise level tolerance + 3 dBA
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 d 2 Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
—— — . —— — e i —— p kgf/m Toleranz Schallpegel + 3 dBA
2 L 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa Tolerancia sobre la intensidad aciistica + 3 dBA
7 8 9 10 20 30 40 50 60 70
e ! —_— Cz m/s kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%

kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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serie
series
série
serie
serie

TGe 451

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Selon normes UNI EN SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones méaximas admisible:
<100°C = 4250 giri/min.
100+200°C = 3500 giri/min.

TGc 501

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C  =4000 giri/min.
100+200°C = 3350 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

TGc 451/501

CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

Pa pt kgf/m2
14000 4 1400 I
‘ iy
48% 55% A
P n | ; ; /\ ik 62%
10000 - 1000 dBA— giri/m ../\\ / \‘h /7\\ "\\ £ /°
9000 — 900 Sl aos00 1 v T/ A 56%
8000 800 f ! 74 \, /
et;A4ooo ” -~ ENED N /
70004 700 V11N ) N
AR T TR SR
6000 oo / 4 1
| 7 3500 / : 5 Nel7d
| ™~ | | \1 ‘ i
5000 | ‘ ; ‘
oo/ a0 ST TN TV
| ¥
- n‘ys 0 4 | \\ / | o\ /e : /
4000 400 \ 290 /— \ Gl JE=PS |
&1/ 2800 ~t IR T~ (
é:,: )
3000 ! ¥ \\/ : ; V | |
300 797~2500= SSEEEEEy e E— A ey S
7 7/ 7A S < 7. iy /
2500 950 / Al e SHAHHINININS
ERE ézzoo / z Z 1 ‘\\ IA\ [
: /l s(\ /l 7y VARN 7A \\ 7
T 7 i i ] N
2000 200 ! I ; \\,‘/ ; \/V
I I 1A { I
| S H
1500 - 150 | | B B
5 6 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 V m3min
300 360 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 V mbdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200
Il Il Il Il ll Il II ll II lI 'l ll lI ll Il Il II ll lI ll II II I| pd kgf/mz
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 p d Pa
6 7.8 9 10 20 0 50 60 sz/s
Pa pt kgf/m?
14000 — J
1400 : - ! e
T 4/3%‘- o 5/3“ 6[0% T 65% 5%
100004 1000 e gimin /T AT TN | 12
E) T N 7 7 174 Em L]
9000 900 ! | 99754000 > 7y == N 74 [ /,
| | | N | |
8000 — 800 ! 7A ; N o ¥ 9. i
[ ARNWARERS , ZNTY
7000 — 700 T4 4 N 7 N
/ JaNi *{ N/ V4 /
- | |
6000 600 55 3750 - S )
TR ™
5000~ 500- "7249““7' : — ;% T ZK N/
5 /- 2800 _ ety — B I
] | | N
4000 — 400 / ‘ / \7<x\ v k\ \
T ‘
 erye e ik A NV
: el | [ % /
30004 300 75,;4250 74 — RSY — 2 7 >
2500 A AN ‘#\“ 7~
1 250 ‘ Z
754 2000 55 ey L NN
/ / PR AN v
2000 900 1 D / -
; N X /
-y,
iKY
1500 150
7 8 10 15 20 25 30 40 50 60 80 110 V' m3¥min
420 480 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6600 V' m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300
lI I| Il l| Il II I'l Il 'r'] Il lI II II Il Il ll lI Il II II II Il II Il pd kgf/mz
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 p d Pa
P AT AP L S SR SR P S C, m/s



CARATTERISTICHE IN MANDATA se_rie
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE series

CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) S€rie
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG serie c
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie

Pa pt kgf/m2

14000 7 1400 T I =
| | als
T 48%——55% 61 %"70
| Lp nlll; / > ‘s 84% el
10000 | aBa| | giriimin / ST =N 65%
1000 L P4 /. / et AT / 56%
9000 — 92 4 3550 ¥4 ~7 = v I/ 7]
900 )4 I N FAERESS 4 Al 14
8000 80 /l 34 VA K 7. 7,68 MNSS |/
N 1 o s P i # Y11l Rl /PN TASIE A PAT
7000 27 2150 1A O N A
o 88%2‘950[ Vi = L = N, N Y
6000  ggo wuhalut i SV N L BN
87/~ 2800 P L C G\
~] ~
5000 500 /’\\\/ 3 NN Y
Ers] s £ 2500 - - e a3 NANDV
4000 — I | | %\ ¥ / I 7\\ /
40 52 £ 2250 e / \ \7
REE ™~ | |
1 fro \‘\ ~, 7\
3000 — 300 ————50#5060'# : o 7 A Nt
/ 7 I 1% T \; 24
¥ £ b y 2. 7
25004 950 / " i N £ A 7
[77 élB,OOI T 7 ~ 7:X /
// ‘ //i Il 1% /I N
2000 — 200 1 1 i \\ AV \\7/
i R V4
! | 1 1 % L
St i l ‘ ‘/eqs‘ s s
1500 ~ 150 [ ] — !
9 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 140 'V m3min
540600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 V mdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 400
—— MR S I — N N S L THR - L pd kgf/m2
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 4000 pd Pa
A A I B0 B, S . S SR BN IR Cy mss
Pa pt kgf/m2
14000 5 1400 r T T T I
' : HEENN - | 2
I T s o i sl B
10000 — | ) NDAL__ 1 / ]\ NS b3, / 6.2 ¥
1000 il 9217_13, J ol S / > N b P A1 57%
9000 — 900 - 1 ‘ ! A ‘ 15 L' ‘ Sil\ 7 0? // .
8000 — [ 197£12950 o= S of e o Lo ot JARND. MV,
800 EEEEEEREAEN) ! PR i T W A R e ™ P
70004 700 I ‘ Z N ‘
HH / LA | ANy }\) //\?d \‘ys/
| | | [ 7, \Y|
6000 600 3 87}'250’0‘- : = ) \/ T
: 9 }
5000 500 LA [ Tl /| NNTAN /]
824 2250 =AY N R [ Y
VAR 7 B A SWRPiNn AV
e 2ot e — AN L XN
: 7. 5
3000 — ____5011 800 ./LN >& /\ \ VV
300 7 Il Il IS ll }I\ﬂ IA\ II
V4 174 7 2 NN\ 74
- / /I JI I = 7 A % I/ N\ Il { /
2500 250 =574 7 7 Z 8 4 7 X
1600~ 7 AN 74 AT /
74 B B V. 74 > L= INGPEY)
7 4 law 2ol N~
2000 900 - - AN
I 1 » 7
5 B N !
1500 = 450
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 140 170 V' m3min
600 900 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 10200 V m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300
—tt, T N S I — L I — pd kgf/m2
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
HET AN BN S L. T, S S S S Cy mss

TGc 561

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hachste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3350 giri/min.
100+200°C = 2950 giri/min.

TGe 631

Secondo norme UNI EN I1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Segun normas UNI EN SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones méaximas admisible:
<100°C = 3150 giri/min.
100+200°C = 2500 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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serie

series

serie
serie
serie

Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009

(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009

(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN IS0 5801:2009

(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN SO 5801:2009

(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN SO 5801:2009

(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3000 giri/min.
100+200°C = 2450 giri/min.

TGe 801

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones méximas admisible:
<100°C = 2800 giri/min.
100+200°C = 2250 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

TGc 711/801

Pa pt kgf/m?
170004 1700
140004 1400
100004  1q00
9000 900
8000 — 800
7000 — 700
6000 — 600
5000 — 500
4000 400
3000 — 300
2500 — 250
2000 — 200
1700 - 170
Pa pt kgf/m2
170009 1700
140009 1400
100004 1000
9000 900
8000 800
70004 700
6000 — 600
5000 — 500
4000 4 400
3000 300
2500 H 250
2000 200
1700 - 170

CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)

EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG

CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

H gs—
3.5.£2.2950

- Ly

dBA— giri/min

Sl I T T

2800

b
/
#«

30

1500 1800

140 200 230 V m¥min
6000 8400 1200013800 V' m3/h
100 200 300
lI lI IIJI II II l| ]I pd kgf/m2
1000 2000 3000 pd P a
@ % 6 n C2 m/s

659

I:p
*ui:Azgaloo \% / | E;)o/“’_
9; 2500 \\(/
=7 IN_ N/
Gy LRy
/ EREEL BEER
7 £ 2000_1 ;*&/ \y/ ‘
S YN ‘
Y

,I/, ===}

40
2400
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CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE

CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) sér!e
serie

EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

Pa pt kgt/m2

17000

14000 —

10000 —
9000

8000
7000

6000

5000

4000

3000

2500

2000

1700

serie
series

serie

Pa pt kgf/m?

17000 —

14000 —

10000 —
9000
8000

7000 —

6000

5000

4000 —

3000

2500 —

2000

1700 —

1700-
2 12 N SRR
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— -dE;4 +— giri/min /,\: S / —
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TGe 901/1001

TGc 901

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hachste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C  =2500 giri/min.
100+200°C = 1900 giri/min.

TGc 1001

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 2000 giri/min.
100+200°C = 1700 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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TGe 1121

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hdchste zulassige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 1800 giri/min.
100+200°C = 1450 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

Pa
14000

10000 —
9000 —

8000 —
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CARATTERISTICHE IN MANDATA serie

THc 401

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3550 giri/min.
100+200°C = 2950 giri/min.

THc 451

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hdchste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3550 giri/min.
100+200°C = 2900 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE series
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) S€'l€
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG sche
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie
Pa pt kgf/m?
70009 700
6000 g0 =
5000 500
6%
40004 400 54%
3000 -
300 —
25004 950 5 = CoECU
2000 200
1500 1501 — 73] / Bk \7[\
10004 1po 177
900 gp ZET!
800  gg—t—I
700 — 70
600 - 60
8 10 14 20 25 20 0 50 60 80 100 140 V' m3/min
480 600 840 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 g0 V m3h
1 2 3 0 2
ll; ll I| II I| Il .| I| I| I| I| I| l| I(ll Il 3'? Il 5": 7": 1?? pd kgf/mz
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 pd Pa
4 5 6 .7 . 8 9 10 X 2.0 X i .3.0 49 C2 m/s
Pa pt kgf/m?
80004 goo
7000 700 'nl.% g
s Ee i L b B L Lp n 45% —153% 11 57%1 1
6000 - 600 A, giri/mis ]L
4000 ”//3‘50 S/
1 400
| || | 8342950 71-,——7-&.
sz/ 2800 TR
30004 300 ——F——— v S
EREE B2 BeN O P i B B ;: AP ) /—\ | BISRY A
2500 | i e o e I Z’“‘ 7 Z/
250 T EHNE LR P AEES T
EEEEREE S
20004 200 7;? 2250/ -
T '7Ajzoocrf'\ ‘\4/ ~ s TN 1 :
15004 150 / 4\ /
7 ATE A _ 3
LA LALTEELAPN TS—+
70, [1600 e o A N =R T O R B R A
10004  1q0 / B
900 gg 5 i ‘\\ i ELE R i &
800 gp 2N 7 \/
700 < 70
600- g s
10 14 20 25 30 40 50 60 80 100 140 200 V m3/min
600 840 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 V m3/h
:I; 4 %l I ?l I ?I L1 1110 1 2? 1 3|0 1 5|0 710 “30 15:0 pd kgf/m2
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4L N ? 6 I7 ) 8 9 10 L N N .2.0 X .3.0 49 5.0 CZ m/s

Toleranz der Wellenleistung +3 %
kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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THc 501

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009

serie
series
série
serie
serie

(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3550 giri/min.
100+200°C = 2800 giri/min.

THc 561

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 3150 giri/min.
100+200°C = 2500 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

THc 501/561

CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

ra PL  Kgi/me
10000 -
1000 S A o
9000 < ggo : : I
EEERSEEED 2 = - 145% -+ 50%—+—E50,—— 1B
I R i 50%—55% ES W
70004 700 g diBAlgiliilmin // = -e‘a ks 570 EER
907~ 3550 — = [ 1 7 T 1T154%
6000 4 600 / i r— ¢
Ay T TR v
5000 4 500 7L 3A1A5_o7§¥ A 7
paiss o S oo
4000 4 400 8442801 IR g —~
Z W ~ ! 1
3000 4 300 SN =
w0 o AL
2000 4 200 ] \»
1500 4 150 / EEE
1000 — 100
900 90 E
800 80 ‘4‘%: s 06 R L
700 - 70 ‘
14 20 25 30 40 50 60 80 100 140 200 250 V' m3min
840 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 V' m3h
1l 1 % 1 ? 1 ? 1 11 1 110 1 ZP 1 310 1 510 7|D 1(1)0 1510 pd kgf/mz
T T T T T T T T L T T T T T T T T T
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4 s s r. 88w, 0 LY b 9 Cy mis
Pa pt kgf/m2
10000 4 1000
9000 — 900
8000  gog |
7000 700 ]
6000 — 600
5000 — 500
4000 — 400 8
82
3000 — 300 /
25004 950 Heo-Z 20005 T
2000 H 200 / 1800_<
|76, 41600 o
1500 150 / /f
| |74 d1a50 £ :
1000 100
904 go {EE 8 ] FER G s 2.5 o o i e P L, 1/ R B PR S R R R E L
800 - 80 < EEEL = EEEE  E AR L .
20 25 30 40 50 60 80 100 140 200 250 300 350 V' m3min
1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 21000 V m3/h
1 1 2| 1 ? 1 ? L1 |1|0 ZIO 1 3|0 1 510 7.0 "30 15|0 pd kgf/l’n2
T T T T T T T LI T T T T T T T T T
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4 5 &6, 7, 8, 9.1 2B 4 50 Cy mis




CARATTERISTICHE IN MANDATA serie

SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE series
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) serie
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG serie c
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie

Pa pt kgf/m2

12000 5 1200
oo 'Hc 631
0000 1323 B EREE R EEE ] | L L I 1 43%] 459 ——152%—|56% Tesse T
£ 57 08 7 4 O 7 7 R 7/ R
80004 800 aa—{airimin—/
T i ] %a‘/ N AT / Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
7000 700 2950 (UNI 10531:1995)
EREE | ’/' T N e v SN AT According to the UNI EN 1SO 5801:2009
6000 -  g00 91/ 2800 17 o A N (UNI 10531:1995)
Mg RSB | N | | || Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
. (UNI 10531:1995)
5000+ 500 8972 Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
11 : A (UNI 10531:1995)
o Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
40004 4g0 8 (UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office
ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique

e
53//: 000
3000 — A

300 e / / S
60 /11800 et

!

2500 — 250 GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
I /\\ ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
2000 200 T 774 1600 [ -
S I B A F [ 7 A e b, i Giri massimi ammissibili:
{1450 ] Maximum admissible rounds:
1400 = - Tours maxima admissibles:
1500 150 /\ Hachste zuldssige Drehzahl:
| 7{ Revoluciones méaximas admisible:
i - <100°C  =2800 giri/min.
/ = /‘ = 100+200°C = 2120 giri/min.
7 7 Tl
1000 — 100 L)
900 — 90 I
800 — 80 EBEREE
20 25 30 40 50 60 80 100 140 200 250 300 350 V m3min
1200 1500 1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 21000 V' m3/h
1 2 3
L 1 1 1 1 1 ? 1 11 1 1I0 1 2I0 1 3I0 1 5I0 7Io 1010 pd kgf/m2
T T T T T T T T T Trrr T T T T T T T T
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 pd Pa
¢ s s o890 R 0 Cy mss
Pa pt kgf/m?
12000 7 1200 .
i H THc 711
100009 1000 — 49361520 =56 % LT .
0009 900 +———1—1T{tpT—In ,(I e f/ V,/,,:%M ARNNN BTN -
8000 — dBA | giri/min ‘ d
800 T | 74 B A % \,/ N / 59% Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
7000 4 700 9374 2650/{' /\L 7& / (UNI 10531:1995)
! i /1 9> | /| R | According to the UNI EN ISO 5801:2009
6000 4 600 92/ 250 /RS uns N K / (UNI 10531:1995)
/\ / %[ |/| i Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
| ) 22'50 I . T IANCTTTIND T/ - = (UNI 10531:1995)
5000 | 500 7~ Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
| j=d [ 9/ | (UNI 10531:1995)
Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
88 A
4000 4 400 £ 2000 \34 / (UNI 10531:1995)
o ¢ =5 e Tadon eI
ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
3000 - 300 F 7& 1 YELLOW ZONE - Consult technical office
= é(; = B T T ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
2500 5 250 ; e I GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
R S B I ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
2000 — 200 74 BT —
= /\ [ Giri massimi ammissibili:
7[ Maximum admissible rounds:
A S0 e Tours maxima admissibles:
1500 150 7 Hochste zuldssige Drehzahl:
g e Revoluciones maximas admisible:
Sl s <100°C = 2500 giri/min.
£y — L 100+200°C = 2000 giri/min.
AN S 1
1000 - 100 I .
30 0 50 60 80 100 140 200 250 300 a0 500 V m¥min L‘:"I'::":f/‘"’e |S$::r;l:1r::r+°§|?a;\3 dBA
1800 2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 V m3h Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
y 2 3 5 10 2 30 50 0 100 150 Toleranz Schallpegel + 3 dBA
L P S S R RS P S S S S S I pd kgf/m2 Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 c / kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
_— e * —— o M/s kw consumed fan tolerance + 3%

Tolérance sur Pabs kw + 3%
Toleranz der Wellenleistung +3 %
kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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serie
series
série
serie
serie

THc 801

Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN I1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hochste zuléssige Drehzahl:
Revoluciones méximas admisible:
<100°C = 2250 giri/min.
100+200°C = 1600 giri/min.

THc 901

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI10531:1995)

Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
(UNI10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 1900 giri/min.
100+200°C = 1450 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acstica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

THc 801/

CARATTERISTICHE IN MANDATA
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE)
EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE

Pa pt kgf/m?
12000 4 1200
rl%. =
10000 9 1p00
9000 gpp — L 529 8% T TT60%——
8000 Lp n_| /1 N 5% il
800 c’BA-f giri/mii F @ ™ i N[/ y ©U%
7000 — 700 ! EVARNENARYY N / /i
92 #2250 = — /[ % 7
6000 600 | 1 I/ NI/ [T 0 |
N ! L
AR
50004 500 91 42000 - i
3 99//1800 = 2 /
40009 400 +— )
| QS q
AL LT
56/‘1600 L L R )/
3000 300 7 7 £ 7 7 == ] =
= q3%1450-~I\Aa- sty /\I ] =
2500 950 azy#—uoc o - N
7, /
o e
20004 200 80 f= 1250 ek L Sl 7
0 EE [ 0/ B B L 4 AW ~=7 = EE N
I Ja=i / 7ANm =\ SEs
[ % 1T 1 /1 s NS i
| '5/ 1120 /,’ - \A,’ B, &\‘ B &)
1500 — I / > - !
150 1 » IS TP TRY 7 D A S
7641000 e BEowE 0NN s &
7 A7 v i ‘ i ]
os; ; \7/ |
1000 - 100
40 50 60 80 100 140 200 250 300 400 500 600 V' m3min
2400 3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 V m3h
| S S S SRS S R R A w pd kgf/m2
T T T T T T T T L T T T T T T T T T
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4 5 6 7,8, 9.1 R . 40 0, sz/s
Pa pt kgf/m2
12000 9 1200 | T
| % B Son
| B SR AL 1A L
10000 4 1000 i 5 ) P i s s P o s P P B G 54% T 559
90004 900 — ——Lp——n—p- / S
| dB,;%‘glrllmln”/' \\ "/"’ T g B 62% 1|4
8000 — 800 - o
93 20‘00‘ VIS L / 4 // !
7000 e e g i, . 57% ]
700 % /1900 ,ZL\X _ 7\\% I~ /|
w | -
6000 4  ggo ‘ 911800 i : ]
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5000 500 /11 A DA TN Y
o oo AN AN 117 N
4000 /\ ! \( | %N \\\) 3
400 57 0 e S ==L N1/ N
85 /- 1400 = ‘ ‘ ~A ‘
[ <2 TS
A TR e R e N D |
3000 300 S 1250 = A 5 £ 7T <7 AN Va 7 1
<RI * ~ Lol B 1
| / ! Fa vl Il? *\‘ b4 \YI
2500 — 250 I/ = ~ 7 lj N ! //
80 1120 e 0/, -/ 7 NN
2000 -} ! i ey i DY
200 i A~ 7 % ~ N 7
78,4 100 J_—L Li h Y4 vi \\ 2 >/
T L TR PR
[ ~ [
1500 150 —+—76%—900 > ; b 7
/ VAR VINNY | L
b NS [ M ‘
7 \\\/
10004 100 _» vl
Mg, Pt 2]
900 — 90 ! Ss. /
800 ~ 80 I )
50 60 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 V m3/min
3000 3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 V mh
| S S SRR S A R A A W pd kgf/m2
T T T T T T T T LI T T T T T T T T T
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500 pd Pa
4 5 6 7. 8.9 Y 4 5 C2m/s




CARATTERISTICHE IN MANDATA serie
SPECIFICATIONS IN DISCHARGE STAGE series
CARACTERISTIQUES (TRAVAIL EN SOUFFLAGE) Serie

EIGENSCHAFTEN DRUCKSEITIG serie
CARACTERISTICAS EN EL EMPUJE serie
Pa pt kgf/m?
12000 7 1200
T ==
100003 1000 T 154% [ 1157% 60"/:
9000 gqg ‘ 4 T 62%
8000 — 800 ! vi 649
i e B o]
7000 — 700 ‘ w0 61%
6000 SN // o]
- 600 ‘
N
5000 500 N
QYR
40004 400 W ‘
X
AR
3000 4 300 ! y
I‘ N 1 i
25004 950 Y N I
N\ I B
7
2000 200 L
il
1y [
1500 150 \\7{ ‘.
74 B0 s
/ B E R
1
|
10004 100 T
9004 gp 1 I
800 — 80
60 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000
3600 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000
1 2 3 5 10 20 30 50 70 100 150
II II II Il II lI LI ll 1I II lI lI ‘l II ll II II II L T II ll
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500
4 5 6 7 N 8 X ? X 10 . 20 30 49 5.0
Pa pt kgf/m2
12000 5 1200 T } T -
| | | |
T T R . ‘ d i s
100004 1000 ! beeloo —Nx
004 oo 56% | 58% I ¢
8000 i 7t 62% i
800 mEEE R 3 i .
7000 5 B sl ]
700 94 1}6\0: AN Q "0 T 777// 61%
60004  goo [LTTATTIING VAN . o NV, /
7 Fas0 AR L AL N9 IS
R ’ et <l .
5000 500 \9"'5/" 190 7 n W \}é N
L/ DT N TSN N/
88| A 1250 ‘ PY ~
40004 400 T A
/| / /N
85 A 1120 /\ q / . B
%g > |
30004 300 / AN AL /R~ A R -
83121000 _Z P o /
W & - a ! 7/ VA
25009 250 4— 8/~ 9807 B BN N i
[ IT\ hN| ? 7
8 .5/;900 | /. N I
2000 / AT A i o .
200 7 X 71N/ ]
E yARER S / /
80 /= 800 | N R 7
7 T 71N (AT
B W e = |
v , N 7T LN/ / NG £
/ / A\ N/
S T N
3 I
10004 100 a1 : \\y/
9004  go Zlsts]s ’Te- £ i/
800 — 80 [
80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 72000
1 2 3 5 10 20 30 50 70 100 150
Ll Jl II Il II 'l Il II II ll ll .l ll Il lI Jl lI lI ll Il ‘I
10 20 30 50 100 200 300 500 700 1000 1500
4 6 6 7 8 9w, . ... . . B 0....% “ 50

V' m3min
V m3n
pd kgf/m2
pd Pa

Cy mss

V' m3min
V' mdh
pd kgf/m2
pd Pa

Cy, m/s

THc 1001/1121

THc 1001

Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hachste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 1700 giri/min.
100+200°C = 1250 giri/min.

THc 1121

Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
(UNI10531:1995)

According to the UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<100°C = 1450 giri/min.
100+200°C = 1120 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad acdstica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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Il ventilatore & orientabile

serie
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v }N"G Forures @ 6 Bohrungen @
6 2 6 Agujeros @

TF 901 + 1001

Il ventilatore non é orientabile

g
|6 Agujeros @

Tabella orientamenti
Table of discharge positions

DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
ABMENSSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSIONES MAXIMAS Y PESOS

N°....Fori @

N ores O
N°....Forures @
....Bohrungen @
....Agujeros @

N°8 Fori @

t a2

iR
+

N°8 Bores @
N°8 Forures O
8 Bohrungen @

8 Agujeros @

Tableau d’orientation

Tabelle der Gehausestellungen

P

tx2

N

t
‘J—L—wa Fori @

N°10 Bores @
N°10 Forures @
10 Bohrungen @
10 Agujeros @

Tabla de las orientaciones

.

\:G

[} a5

90

The fan is revolvable The fan is not revolvable
Le ventilateur est orientable Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéduse ist drehbar Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar |
El ventilador es orientable El ventilador no es orientable H2 H
/ﬁpo - Type - Typ - Tipo Ventilatore Basamento Flangia aspirante Flangia premente Pgso
Ventilatore = Motore Fan Base Inlet flange Outlet flange Weight pD>
Fan Motor Ventilateur Chassis Bride a I'aspiration Bride en refoulement Poids 2
Ventilateur  Moteur Ventilator Sockel Flansch saugseitig Flansch dry itig i GD
Ventilator Motor Ventilador Base Brida aspirante Brida impelente Peso
Ventilador ~ Motor A B C E F G H H H, I L M NN O P Q R S T U V 0 D D D, NN @ a b a b a b t N 0 Kg Kg m?
TF 501/A 90 L2 405 215 270 245 137 60 18 10 48 1
795 730 337 355 59 450 450 450 53 - - - - - - 165 200 235 8 115 125 90 165 130 185 150 100 6 95
TF 501/8 100 LA2 475 260 332 300 200 35 25 12 52 1
TF 561A* 100 LA2 490 65 18
- 890 830 380 400 65 500 500 500- 58 260 332 300 - 200 35 25 - - - - - 12 185 219 255 8 11,5 140 100 182 141 210170 112 6 115
TF 561/B 12mM 490 68 18
TF 631/A 132 SA2 565 H 80 32
990 895 420 425 71 560 560 560 63 320 392 360 - 250 45 25 - - - - - 12 205:241 275 8 11,5 160 112 200 153 230 182 112 6 115
TF 6318 132 SB2 | 565 80 32
TF T11/A* 132 MB2 590 320 392 360 250 45 25 12 98 55
TF711/B 160 MR2 11151005 725 470 475 80 630 630 630 71 425 440 400 - 340 55 30 - - - - - 14 229 265209 8 1,5 180 125 219 167 250 195 112 6 115 118 55
TF 711/C 160 M2 725 425 440 400 340 55 30 14 18 55
TF 801/A 160 M2 740 425 440 400 340 55 14 150 95
TF 801/B 160 L2 740 425 440 400 340 55 14 150 95
TF 801/C* 180 M2 1250 1120 815 530 530 90 710 710 710 80 470 500 450 - 370 65 35 - - - - - 14 255 292 325 8 115 200 140 241 182 270 210 112 8 115 165 95
TF 801/D* 100 LB4 545 260 332 300 200 35 25 12 140 95
TF 801E 12m4 545 260 332 300 200 35 25 12 140 95
TF 901/A%* 132 SA4 630 135
11470 1265 598 660 103 800 710 710: 90 320 392 360 560 250 - 25 175 50 245 25 545 12 286 332 366 8 11,5 224 160 265 200 294 230 112 8 115 205
TF 901/B 132 MA4 630 135
i TF 1001/A 160 M4 1570 1410 795 675 670 112 900 800 800:100 425 440 400 630:340 - 30 (195 60 280 30 680 14 321 366 401 8 11,5 250 180 292 219 320 250 112 10 115 285 25
Tabella non impegnativa * Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta. Peso ventilatore in kg (senza motore)
The above date are unbinding The fans are not in our Price List, production on request. Fan weight in kg (without motor)
Tableay sans engagement Ventilateurs hors g ication sur d d Poids du ventilateur en kg (sans moteurs)
MaBe unverbindlich Der Ventilatoren sind nicht in unsere P erhalten, Produk auf Anfrage. Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)
Los datos de la tabla no son vinculantes Ventilador no estandard, construccion bajo pedido. Peso del ventilador en kg (sin motor)




DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
ABMENSSUNGEN UND GEWICHTE
DIMENSIONES MAXIMAS Y PESOS

ES.4 c

T4

)

serie
series
série
serie
serie

—

....Agujeros @

| tx3

K]

Tabella orientamenti

Table of discharge positions

Tableau d’orientation

Tabelle der Gehausestellungen

U 1 T [o) Q b2 b2 b2 b2
P L0 | Q | b1 b1 b1 b1
N i : | | — | I— —
. ' ‘ A N
o ‘ . ‘
b H 0 S o I 90 SN
-------------- 41 N M N1 (poeefeit NM a2 al a t a2 a1 (+-ai-| t a2 al (- - tx2 a2 al ai
] ) e e e
3 . . A\ B —— Sy My .
N°4 Fori @ / L : t f t f tx2
N°4 Bores O N°6 Fori @ N°6 Fori © N°8 Fori @ N°10 Fori @ N°14 Fori ©
N°4 Forures @ S | R L N6Bores 0 N°6 Bores N°8 Bores O N°10 Bores @ N°14 Bores @
4 Bohrungen O f N°6 Forures @ N°6 Forures 0 N°8 Forures 0 N°10 Forures & N°14 Forures @
4 Agujeros @ v 6 ] 14 [ 8 Bohrungen @ 10 Bohrungen @ 14 Bohrungen @
6 Agujeros @ 6 Agujeros @ 8 Agujeros @ 10 Agujeros @ 14 Agujeros @

Tabla de las orientaciones

( soL—\ 135 180 225 270
LG el
N i
TG 401 + 801 TG 901 + 1121
Il ventilatore & orientabile Il ventilatore non & orientabile 0 _— 25
The fan is revolvable The fan is not revolvable (R \J
Le ventilateur est orientable Le ventilateur n’est pas orientable = . )
'] - . . - . . ——
Ventilatorgehduse ist drehbar Ventilatorgehause ist nicht drehbar ]
El ventilador es orientable El ventilador no es orientable
AN H1 H2 H )
Tipo - Type - Typ - Tipo Ventilatore Basamento Flangia aspirante Flangia premente Peso
" M Fan Base Inlet flange Outlet flange Weight 2
Ventilatore M°‘°“" Ventilateur Chassis Bride a I'aspiration Bride en refoulement Poids A
F.T" M otor Ventilator Sockel Flansch saugseitig Flansch dryckseitig Gewicht  GD
Ventl'aleur oteur Ventilador Base Brida aspirante Brida impelente Peso
Ventilator Motor
i Motor A B C E F G H H H, I L M NN, O P Q R S T U V 0 D Dy D, NN @ a b a b a b, t N 0 Kg Kgm
TG 401/A  100LA2 = 660 590 480 255 280 52 375 375 280 55 260 332 300 200 35 25 12 165 200 235 8 11,5 140 100 182 141 210 170 112 6 115 40 08
TG 451/A  112M2 710 640 510 270 300 66 400 400 300 69 260 332 300 200 35 25 12 205 241 275 8 115 180 125 219 167 250 195 112 6 11,5 48 1
TG 501/A  112M2 510 260 332 300 200 35 25 12 58 1,2
TG 501/B  132SA2 | 795 730 570 310 355 75 450 450 355 70 320 392 360 - 250 45 25 - - - - - 12205 241 275 8 115 180 125 219 167 250 195 112 6 115 60 1,2
TG 501/C  1325B2 570 320 392 360 250 45 25 12 60 1,2
TG 561/A  132SB2 595 320 392 360 250 45 25 12 72 23
TG 561/B  132MB2 . 595 320 392 360 250 45 25 12 229 265 298| & | 115|200 140| 261 162 270 210 112, 8 115 72 23
T6 561/C  160MR2 | o0 %5 gg0 350 400 86 500 500 400 T8 o pio a0 T a4 a5 30 T T T T T oqa 2% o ' 80 23
TG 561/D  160M2 730 425 440 400 340 45 30 14 80 23
TG 631/A  160MR2 425 440 400 340 55 30 14 100 4
TG 631/B  160M2 990 895 750 390 425 100 560 560 425 89 425 440 400 - 340 55 30 - - - - - 14 255 292 325 8 11,5 224 160 265 200 294 230 112 8 115 100 4
TG 631/C 16012 425 440 400 340 55 30 14 100 4
TG 711/A  180M2 780 470 500 450 370 65 35 14 150 55
TG 711/B 200LR2 11151005 855 435 475 110 630 630 475 100 500 570 510 - 385 75 40 - - - - - 16 286 332 366 8 11,5 250 180 292 219 320 250 112 10 115 160 55
TG 711/ 20012 855 500 570 510 385 75 40 16 160 55
TG 801/A  200L2 875 500 570 510 385 75 40 16 195 10
TG 801/B  225M2 950 550 626 565 425 85 40 19 201 10
TG 801/C  250M2 1250 1120. 950 490 530 120 710 710 530 110 600 686 615 - 460 95 45 - - - - - 21 321 366 401 8 11,5 280 200 332 249 360 280 125 10 115 215 10
TG 801/D  132SA4 665 320 392 360 250 45 25 12 160 10
TG 801/E  132MA4 665, 320 392 360 250 45 25 12 160 10
TG 901/A  160M4 425 440 400 560 340 30 235 60 320 30 720 14 15
1410 1265 835 552 600 135 800 710 600 120 - 361 405 441 8 11,5 315 224 366 273 395 304 125 10 11,5 230
TG 901/B  160L4 425 440 400 560 340 30 235 60 320 30 720 14 15
TG 1001/A* 160L4 865 425 440 400 630 340 30 265 60 350 30 750 14 280 28
TG 1001/B  180M4 1570 1410 865 622 670 148 900 800 670 136 470 500 450 630 370 - 35 265 60 360 30 795 14 406 448 486 12 11,5 355 250 405 300 435 330 125 10 115 300 28
TG 1001/C  180L4 940 470 500 450 630 370 35 265 60 360 30 795 14 300 28
TG 1121/A 20014 970 500 570 510 710 385 40 295 60 400 30 855 16 370 45
1600 1440 630 670 165 900 800 670 150 - 456 497 536 12 11,5 400 280 448 332 480 360 125 14 115
\ TG 1121/B 22584 1045 550 626 565 710 425 40 295 60 410 30 905 19 380 45

Tabella non impegnativa
The above date are unbinding
Tableay sans engagement

MaBe unverbindlich

Los datos de la tabla no son vinculantes

* Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta.
The fans are not in our Price List, production on request.
Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande.

Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, Produktion auf Anfrage.
Ventilador no estandard, construccién bajo pedido.

Peso ventilatore in kg (senza motore)
Fan weight in kg (without motor)
Poids du ventilateur en kg (sans moteurs)

Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)

Peso del ventilador en kg (sin motor)
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serie DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
serie DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
serie ABMENSSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS Y PESOS
ES. 4 c c B
G G
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/
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|
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+ *t 4| H H
a
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RN
Yordle T e @ b2 b2 b2
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] I ] k3 * b1 b1 b1
. o1 T i Co——— t = 3 7 N—
0 S S 'y SRR Sy
| f{» \BRLI) (LI,
N M N | N M a2 al ai-e| tx2 a2 al [{-—-ai-—1| tx3 a2 al a tx4
1 o o
gt vt oy R e I
: L) A .
pd b
. . X2 tx2
N°4 Fori @ L ‘ = N°10 Fori @ IN°“14Fori@ N°16 Fori @
N°4 Bores 0 ! S _r _| L N6 Fori & N"10 Bores @ N°14 Bores & N°16 Bores
N°4 Forures @ I I N°G BOI‘I 5 N°10 Forures @ N°14 Forures 0 N°16 Forures @
ores 14 Bohrungen @ 16 Bohrungen @
4 Bohrungen @ v N°6 Forures 0 10 Bohrungen @ . 16 Aquieros @
4 Agujeros @ ] 6 Bohrungen @ 10 Agujeros @ 14 Agujeros @ gujeros
6 Agujeros @
Tabella orientamenti Tableau d’orientation
Table of discharge positions Tabelle der Gehausestellungen Tabla de las orientaciones
4 90 180
N (&
TH 402 = 631 TH712 = 1121
Il ventilatore & orientabile Il ventilatore non & orientabile 90 1 180
The fan is revolvable The fan is not revolvable K/)‘R\—J
Le ventilateur est orientable Le ventilateur n’est pas orientable = Sx @é ) ]
Ventilatorgehduse ist drehbar Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar i
El ventilador es orientable El ventilador no es orientable N
H1 H2 H )
4T|po - Type - Typ - Tipo Ventilatore Basamento Flangia aspirante Flangia premente Peso 3\
" Fan Base Inlet flange Outlet flange Weight 2
Va\:;ar'tore n:;:::: Ventilateur Chassis Bride a I'aspiration | Bride en refoulement Poids PD;
Ventilateur Moteur Ventilator Sockel Flansch saugseitig Flansch dryckseitig Gewicht GD
Ventilator Motor Ventilador Base Brida aspirante Brida impelente Peso
i Motor A B C E F G H H H I L M N O P QR S T UV 0 DD D N @ a b a b a b t N O Kg Kgm?
TH 402/A 12 M2 560 260 332: 300200 35 25 12 i 50 04
830 695 325 300 104 500 500 300: 96 -i- - == 8 115 250 180 292 219 320 250 112 10 115
TH 401/A 132 SA2 625 320 392 360:250 45 25 12 25 292 325 7 52 06
TH 452/A 132 SB2 650 320 392 360:250 45 25 12 | 65 09
TH 451/A 1328B2 1930 780 600 365 335 116 560 560 335107 320 392 360 250 45 25 - - - - - 12 286 332 366 8 115 280 200 332 249 360 280 125 10 115 67 1,1
TH 451/B 132 MB2 600 320 392 360 250 45 25 12 67 1,1
TH 502/A 160 MR2 425 440 400 340 55 30 14 ! 95 17
TH 501/A 160 MR2 1040. 850 810 407 355 132 630 630 355119 425 440 400 340 55 30 - - - - - 14321 366 401 8 115 315 224 366 273 395 304 125 10 115 %8 22
TH 501/8 160 M2 , 425 440 4001340 55 30 14 ( 98 22
TH 562/A 180 M2 835 470 500 450 370 65 35 14 135 3
TH 561/A 180 M2 1165 955 835 458 400 136 710 560 400 133 470 500 450 370 65 35 - - - - - 14 361 405 441 8 115 355 250 405 300 435330 125 10 115 138 35
TH 561/B 200 LR2 910 500 570 510:385 75 40 16 150 35
TH 631/B 132 MA4 1315.1070. 670 450 515 158 800 630 450 (148 320 392 360250 45 25 - - - - - 12 406 448 486 12 11,5 400 280 448 332 480 360 125 14 115 160 6
TH 7T12/A% 132 MA4 785 320 850 800 250 30 320 60 390 30 700 17 | 180 9
1490 1205 580 500 180 900 710:500 160 - 456 497 536 12 115 4 15 497 366 530 395 125 14 115
TH 711/A 160 M4 920 . 425 850 800 340 30 320 60 405 30 805 17 50,3 190 10
TH 802/A 160 M4 960 425 930 870 340 30 360 60 445 30 845 17 285 16
TH 802/8 160 L4 960 425 930 870 340 30 360 60 445 30 845 17 285 16
- 1 12 1 1
TH 801/A t6oLs 16801340 oo 650 560 205 1000 8OO 560 181 . oo 30 360 60 445 30 gas 17 06 551 586 12 115 500 355 551 405 580 435 125 14 15 287 18
TH 801/B 180 M4 960 470 930, 870 370 30 360 60 460 30 890 17 295 18
TH 902/A 180 L4 1080 470 1030 970 370 30 406 60 506 30 936 19 370 27
TH S02/8 20L4 17801485 1080 705 630v228 1060 900 630 203 5001080, 70, 385 301406 80 521 30 1986 19 5 560 400 629 464 660 500 160 14 14 57 z
TH O01A 20014 1080 500 1030 970 385 30 406 60 521 30 966 19 oo 629 668 16 11, 35 30
TH 901/B 22554 1160 ; 550 1030 970 425 40 406: 60 521 30 1016 19 390 30
TH 1002/A 22554 1230 i 550 11301060 425 40 45870 578 35 1078 21 530 45
TH 1002/B 225 M4 1230 550 1130 1060 425 40 1458 70 578 35 1078 21 530 45
- 1 14 14
TH 1001A | 225M4 19801670 ) 795 7101280 1180 1000 710 228 o oo o 40 458 70 578 35 fo7e 21 538 698 738 16 11,5‘630 450 698 513 730 550 160 14 1 540 8
TH 1001/B 250 M4 1260 600 11301060 460 45 458 70 588 35 1128 21 540 48
TH 1122/A 250 M4 1280 600 1270:1200: 460 40 508 80 643 45 1188 24 590 3
TH 1122/B 280 S4 1410 700 1270 1200 550 40 508 80 648 50 1288 24 600 73
TH 1121/A | 280S4 22201880 1410 895 800 284 1320 1120 800 254 700 1270 1200 550 - 40 508 80 648 50 1288 24 718 775 818 16 11,5 710 500 775 567 810 600 160 16 14 630 78
TH 1121/B | 280 M4 1410 700 12701200 550 40 508 80 668 50 1288 24 630 78
JH 1121/C 31584 1410 700 1270 1200 610 40 508 80 668 40 1358 24 645 78
Tabella non impegnativa * Ventilatori non a listino, esecuzione su richiesta. Peso ventilatore in kg (senza motore)
The above date are unbinding The fans are not in our Price List, production on request. Fan weight in kg (without motor)
Tableay sans engagement Ventilateurs hors catalogue, fabrication sur demande. Poids du ventilateur en kg (sans moteurs)
MaBe unverbindlich Der Ventilatoren sind nicht in unsere Preisliste erhalten, Produktion auf Anfrage. Ventilator Gewicht in kg (ohne Motor)

Los datos de la tabla no son vinculantes Ventilador no estandard, construccion bajo pedido. Peso del ventilador en kg (sin motor)



TFc-TGce

DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI serie
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS series
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS série
ABMENSSUNGEN UND GEWICHTE serie
DIMENSIONES MAXIMAS Y PESOS serie
ES. 1 c c |
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B i B
i | i
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|
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——77 |
i M N1
——
N°4 Fori @ o N°6 Fori @
N°4 Bores @ N°6 Bores @
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6 Bohrungen @
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|6 Agujeros @

Tabella orientamenti

Table of discharge positions

N°8 Forures @
8 Bohrungen @
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Tableau d’orientation

Tabelle der Gehausestellungen

A
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T
tx2 a
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Y
\N°8Fori@ N°10 Fori @
N°8 Bores 0 N°10 Bores @

N°10 Forures @
10 Bohrungen @
10 Agujeros @
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N°14 Fori @
N°14 Bores @
N°14 Forures @
14 Bohrungen @
14 Agujeros @

Tabla de las orientaciones

( 180 225
. . LG
TFc 501 = 801 TFc 901 + 1001 \ 1))
TGc 401 + 801 TGc 901 + 1121
Il ventilatore é orientabile Il ventilatore non é orientabile 180 225
The fan is revolvable The fan is not revolvable
Le ventilateur est orientable Le ventilateur n’est pas orientable RD (ALl
Ventilatorgehéuse ist drehbar Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar ‘/ ‘
El ventilador es orientable El ventilador no es orientable L
H2 H )

Tipo -Type ! . .
Typ -Tipo Ventilatore Basamento Albero Flangia asp. Flangia premente Peso

Fan Base Shaft Inlet flange Outlet flange Weight PD?
Ventilatore Ventilateur Chassis Arbre Bride a I'asp. Bride en refoulement Poids GD?

Fan Ventilator Sockel Welle Flansch s. Flansch dryckseitig Gewicht

Ventilateur Ventilador Base Arbol Brida aspirante Brida impelente Peso
Ventilator
Ventilador i A B C E F G H H H, I L M NN O P Q R S T U V © ditoll I t u D D D, NN @ a b a b a b t N O Kg Kg m?
TFc 501 | 795 730 690 337 355 58 450 450 450 53 485 390 350 - 405 55 25 - - - - - 14 28 J6 60 31 8 165200 235 8 11,5 125 90 165 130 185 150 100 6 95 62 1
TFc 561 | 895 830 705 380 400 65 500 500 500 58 485 390350 - 405 55 25 - - - - ' - 14 28:J6 60 31 8 185 219 255 8 11,5 140 100 182:141:210 170 112 6 11,5 80 18
TFc 631 990 895 735 420 425 71 560 560 560 63 485390 350 - 405 55 25 - - - - - 14 38 K6 80 41 10 205 241 275 8 11,5 160 112:200:153:230 182 112 6 11,5 99 32
TFc 711 11151000 870 470 475 80 630 630 630 71 560 410 360 - 470 65 25 - - - - - 17 42 K6 110 45 12 229 265 299 8 11,5 180 125219 167 250 195 112 6 11,5 140 55
TFc 801 12501120 880 530 530 90 710 710 710 80 560 410 360 - 470 65 25 - - - - - 17 42 K6 110 45 12 255 292 325 8 11,5 200 140:241 182 270 210 112 8 115 192 95
TFc 901 14101265 905 600 600 103 800 710 710 90 560 410 360 560 470 - 25 175 50 265 25 785 17 K6 110 51,5 14 286 332 366 8 11,5 224 160 265 200 294 230 112 8 11,5 325 135
TFc 1001 1570114101030 670 670 112 900 800 800 100 650 500 440 630 555 - 30 195 60 290 30 905 19 K6 110 51,5 14 321 366 401 8 11,5 250 180/292 219 320 250 112 10 11,5 450 25
TGe 401 | 660 590 700 255 280 52 375:375 280 55 485 390 350 - 405 55 25 - - - - - .14 .28 J6 60 31 8 165 200 235 8 11,5 140 100:182:141:210 170 112 6 115 55 08
TGe 451 | 710 640 720 270 300 66 400 400 300 69 485 390 350 - 405 55 25 - - - - - .14 28 J6 60 31 8 205 241 275 8 11,5 180 125:219:167:250 195 112 6 115 63 1
TGe 501 | 795 730 745 310 355 75 450 450 355 71 485 390 350 - 405 55 25 - - - - - 1438 K6 80 41 10 205 241 275 8 11,5 180 125 219 167 250 195 112 6 11,5 75 1,2
TGe 561 | 895 825 875 350 400 86 500 500 400 80 560 410 360 - 470 65 25 - - - - - 17 42 K6 110 45 12 229 265 299 8 (11,5 200 140 241 182 270 210 112 8 11,5 115 23
TGe 631 | 990 895 895 388 425 100 560 560 425 90 560 410 360 - 470 65 25 - - - - - 17 42 K6 110 45 12 255 292 325 8 11,5 224 160 265 200 294 230 112 8 11,5 140 4
TGe 711 111510051015 435 475 110 630 630 475 100 650 500 440 - 555 65 30 - - - - - 19 48 K6 110 515 14 286 332 366 8 11,5 250 180 292 219 320 250 112 10 11,5 180 55
TGe 801 :1250:11201030 490 530 120710 710530110 650 500:440 - 555 65 30 - - - - - 19 55:m6 110 59 16 321 366 401 8 11,5 280 200 332:249 360 280 125 10 11,5 240 10
TGe 901 141012651070 552 600 135 800 710 600 120 650 500:440 560 555 - 30 238 60 333 30:948 19 55 m6 110 59 16 361 405 441 8 11,5 315 224 366 273 395 304 125 10 11,5 400 15
TGe 1001 15701410 1100 622 670 148 900 800 670 135 650 500 440 630 555 — 30 265 60 360 30 975 19 55 m6 110 59 16 406 448 486 12 11,5 355 250 405 300 435 330 125 10 11,5 525 28
TGe 1121 16001440 1130 630 670 164 900 800 670 150 650 500 440 710 555 - 30 295 60 390 30 1005 19 55 m6 110 59 16 456 497 535 12 11,5 400 280 448 332 480 360 125 14 115 550 45

Tabella non impegnativa

The above date are unbinding

Tableay sans engagement

MaBe unverbindlich

Los datos de la tabla no son vinculantes

Peso ventilatore in kg (esecuzione 1)
Fan weight in kg (execution 1)

Poids du ventilateur en kg (execution 1)
Ventilator Gewicht in kg (ausfiihrung 1)
Peso del ventilador en kg (realisacion 1)
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serie DIMENSIONI D’INGOMBRO E PESI

series OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHTS
sér!e DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET POIDS
ser!e ABMENSSUNGEN UND GEWICHTE
serie DIMENSIONES MAXIMAS Y PESOS
ES. 1 c c
G | G |
I {

D1
ure Ne....Forures @
....Bohrungen @
....Agujeros @
N°6 Fori @
N°6 Bores @

N°6 Forures @
6 Bohrungen @

6 Agujeros @

IR B S O

N M a2 al - S . tx2 a2 al '{—ai—{ tx3 a2 al pai ¢+ tx4
) i o Al
| ¢ | H ! i : ! l g ¢ N ‘
; : l L L\ L,L — L,. .
N°4Fori@ / L || t \ | tx2 x2
N°4 Bores 0 e * N°10 Fori @ N°14 Fori @ N°16 Fori @
N°4 Forures @ s | R L N \N10 Bores B N°14 Bores @ N°16 Bores @
; N°6 Fori @ [N°10 Bores & . o
4 Bohrungen @ T T = IN°10 Fi N°14 Forures @ N°16 Forures @
. N°6 Bores O | orures 0
4 Agujeros @ v 110 Bohi o 14 Bohrungen @ 16 Bohrungen @
—_— N°6 Forures @ =10A° !unge; |14 Agujeros @ 16 Agujeros @
6 Bohrungen @ (10 Agujeros @ R
6 Agujeros O
Tabella orientamenti Tableau d’orientation
Table of discharge positions Tabelle der Gehausestellungen Tabla de las orientaciones
( ”D 180
Ny EIRE
THc 401 + 631 THe 711 + 1121 = =
Il ventilatore & orientabile Il ventilatore non & orientabile %0
The fan is revolvable The fan is not revolvable N J
Le ventilateur est orientable Le ventilateur n’est pas orientable - ]
Ventilatorgehéduse ist drehbar Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar ] ;
El ventilador es orientable El ventilador no es orientable L
H1 H2 H )
{ Tipo -Type . . .
Typ -Tipo Ventilatore Basamento Albero Flangia asp. Flangia premente Peso
Fan Base Shaft Inlet flange Outlet flange Weight PD?
Ventilatore Ventilateur Chassis Arbre Bride a I'asp. Bride en refoulement Poids GD?
Fan Ventilator Sockel Welle Flansch s. Flansch dryckseitig Gewicht
Ventilateur Ventilador Base Arbol Brida aspirante Brida impelente Peso
Venljlator
Ventilador A B € E F. G H H H, I L M N N, O P Q RS T UV 9 dtll | t u DD D, N @ a b a b a b t N 0O Kg Kg m?
THe 401 830 695 800 325 300 104 500 500 300 96 485390 350 - 405 55 25 - - - - - 14 38 K6 80 41 10 225 292 325. 8 11,5 250 180 292 219 320 250 112: 10 115 78 0,6
THc 451 930 780 820 365335 116 560 560 335 106 485 390 350 - 405 55 25 - - - - - 14 38 K6 80 41 10 286332 366 8 11,5 280 200 332 219 360280 125 10 11,5 90 11
THe 501 1040 850 950 408355 132 630 630 355 1191560 410 360 - 470 65 25 - - - - - 17 42 K6 110 45 12 321 366 401 8 11,5 315:224 366 273 395 304:125: 10 115 130 22
THe 561 1165 960 980:458 400 136 710 560 400 133 560 410 360 - 470 65 256 - - - - - 17 48 K6 110:51,5 14 361.405 441 8 11,5 355 250 405 300 435330 125: 10 115 160 35
THe 631 132510801025 515 450 158 800 630 450 147 560 410 360 710 470 - 25 292 49 382 24 901 17 48 K6 110 51,5 14 406 448 486 12 11,5 400 280 448 332 480 360 125 14 115 190 6
THe 711 1490 1205:1015:580 1 500 180 900 710 500 160 560 850 800 800 430 - 30 320 50 405 25 890 17 48 K6 110 515 14 456 497 536 12 11,5 450 315 497 366 530 395 125 14 115 310 10
THe 801 g16501340'1135:650 560 206 1000 800 560 181:590 930 870:870:495 - 30 360 60 455 30 1010 17 48 K6 110:51,5 14 506 551 586 12 11,5 500:355 551 405 580 435 125 14 115 370 18
THe 901 178014851180 705 630 221 1060 900 630 206 590 1030 970 970 495 - 30 406 60 501 30 1056 19 55 M6 110 59 16 568 629 668 16 11,5 560 400 629 464 660 500 160 14 14 440 30
THe 1001 198016801380 795 710 255 1180 1000 710 229 1700 113010601060 600 - 35 458 70 558 35 1228 21 65 M6 140 69 18 638 698 738 16 11,5 630 450 698 513 730 550 160 14 14 590 48
{ THe 1121 22201880‘1540@95 800 284 1320 1120 800 244 1785 127012001200 670 - - 40 508 80 623 40 1373 24 70 M6 140:745 20 718 775 818 16 11,5 710:500 775 567 810 600 160 16 14 890 78
Tabella non impegnativa Peso ventilatore in kg (esecuzione 1)
The above date are unbinding Fan weight in kg (execution 1)
Tableay sans engagement Poids du ventilateur en kg (execution 1)
MaBe unverbindlich Ventilator Gewicht in kg (ausfiihrung 1)

Los datos de la tabla no son vinculantes Peso del ventilador en kg (realisacion 1)



DATI ErP serie

ERP DATA series
DONNES ErP série
DATA ErP serie
DATOS ErP serie
Tipo - Type - Typ - Tipo A
Ventilatore Motore Datl ErP
Fan Motor 1 ! ! : 1
Ventilateur Moteur ' ne
Ventilator Motor Pn n. Rapp. q P Pa Pe target |
Ventilador Motor kW min. Spec. m3/min. kgf/m2 kW kW ne 2015 N
90 S4 11 2000 1,02 12 203 0,80 1,07 38,1 428 443
90 S2 15 2250 1,02 14 257 1,14 1,51 383 438 435
90 L2 2,2 2500 1,03 15 317 1,56 2,01 39,3 446 43,7
TFe 501 100 L2 3 % 2800 1,04 17 308 219 2,76 04 455 439
112 M2 4 | 2900 1,04 18 427 243 3,01 410 45,7 44,4
112 M2 4 3150 1,06 19 503 312 3,81 416 46,3 44,2
132 52 75 3550 106 2 639 4,46 5,20 436 472 454
132 M2 92 4000 1,08 25 811 6,38 7,34 442 481 45,1
90 L4 15 1800 1,02 16 210 1,11 1,45 38,7 437 44,0
100 L4 22 | 2000 1,03 18 259 1,52 1,94 39,7 445 44,2
100 L2 3 2250 1,03 20 328 2,16 272 404 454 439
TFe 561 112 M2 4 ; 2500 1,04 23 ! 405 296 3,63 414 46,2 442
132 2 55 2800 1,06 26 508 416 493 429 470 44,9
132 52 75 2900 1,06 26 545 462 5,37 : 437 473 454
132 M2 92 3150 1,06 29 643 592 6,81 442 479 453
160 M2 11 3550 1,08 32 817 848 9,67 445 489 44,7
100 L4 22 1600 1,02 2 210 1,44 1,84 403 44,4 449
100 L4 3 1800 1,03 24 265 2,05 256 M2 453 450
112 M4 4 2000 1,03 27 328 2,81 343 422 46,1 52
TFc 631 132 2 55 2250 1,04 31 415 400 475 435 46,9 456
132 S2 75 2500 1,05 34 512 548 6,33 447 47,7 46,0
132 M2 92 2800 1,06 38 642 7,70 8,85 449 486 453
160 M2 11 2900 1,07 39 689 855 976 453 489 454
160 M2 15 3150 108 43 813 10,9 12,41 56 49,1 456
100 L4 22 1400 1,02 31 183 1,83 233 40,1 450 44,1
100 L4 3 1600 1,02 36 240 2,74 338 413 46,0 442
132 4 55 1800 1,03 40 303 3,89 461 431 46,9 452
TFe 711 132 M4 75 2000 1,04 45 374 5,34 6,15 444 47,7 457
132 M2 92 2250 1,05 50 474 7,61 8,74 444 486 448
160 M2 11 2500 1,06 56 585 10,43 11,90 448 491 44,7
160 M2 15 2800 1,07 62 734 14,66 16,59 451 493 448
160 L2 185 2950 1,08 66 815 17,14 19,30 453 494 | 449
180 M2 22 3000 1,08 67 843 18,03 20,23 455 495 450
100 L4 22 1250 1,02 37 187 2,09 2,65 124 453 46,1
112 M4 4 1400 1,02 4 235 2,94 3,58 440 46,2 46,9
132 4 55 1600 1,03 47 307 438 514 457 47,2 476
132 M4 75 1800 1,04 53 388 6,24 718 46,7 481 476
TFe 801 132 M4 92 2000 1,06 59 479 8,56 9,84 46,7 489 46,8
160 M2 15 2250 1,06 66 606 12,18 13,79 475 492 473
160 L2 185 2500 1,07 73 749 16,71 18,81 47,7 494 473
200 L2 30 2800 1,09 82 939 23,48 26,18 48,2 497 475
200 L2 30 2950 1,1 87 1043 27,46 30,61 48,2 498 474
200 L2 37 3000 11 88 1078 28,88 32,06 484 498 476
100 L4 3 1120 1,02 47 191 2.7 3,36 436 46,0 46,7
132 4 55 1250 1,02 53 237 3,77 448 455 468 477
132 M4 75 1400 1,03 59 298 530 6,10 46,9 476 | 483
132 M4 75 1450 1,08 61 319 5,89 6,77 46,9 479 48,0
TFc 901 132 M4 92 1600 1,04 67 389 7.91 9,09 470 487 | 473
160 L4 15 1800 1,05 76 492 11,26 12,72 47,8 491 i 47,7
180 M4 18,5 | 2000 1,06 84 607 15,44 17,35 48,1 49,4 47;"/‘
200 L2 30 | 2250 1,07 95 769 21,99 24,51 484 496 | 478
200 L2 37 ! 2500 1,09 105 949 30,16 3348 487 49,9 ; 478
112 M4 4 1000 1,02 52 179 2,82 3,45 44,0 46,1 46,9
132 4 55 1120 1,02 58 225 3,97 470 454 46,9 475
132 M4 75 125 | 1,03 65 280 552 6,35 46,7 47,7 48,0
132 M4 92 1400 1,03 73 352 7,75 8,91 468 48,7 474
TFc 1001 160 M4 11 1450 1,04 75 377 8,61 9,80 472 489 473
160 L4 15 1600 1,04 83 459 11,57 13,07 476 49,1 475
180 M4 18,5 1800 1,06 93 581 16,47 18,50 479 49,4 475
200 L4 30 | 2000 1,07 104 718 22,59 25,11 484 496 | 47,7
200 L2 37 | 2250 1,09 117 908 32,17 35,71 484 499 475
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serie DATI ErP
series ERP DATA
serie DONNES ErP
serie DATA ErP
serie DATOS ErP
Tipo - Type - Typ - Tipo Dati ErP
Ventilatore Motore
Fan Motor e
Ventilateur Moteur n
Ventilator Motor Pn n. Rapp. Pt Pa Pe target
Ventilador Motor kW min.1 Spec. m3/min. kgf/m? kW kW ne 2015 N
90 L2 2,2 2500 1,02 17 228 0,98 1,28 49,3 434 55,0
100 L2 3 2800 1,03 19 286 1,38 1,76 50,3 44,2 55,1
100 L2 3 2900 1,03 20 307 1,53 1,95 50,5 445 55,0
TGc 401 112 M2 4 3150 1,03 21 362 1,96 2,45 51,5 451 55,4
132 82 519 3550 1,04 24 460 2,81 3,41 53,0 46,0 56,0
132 S2 75 4000 1,06 27 584 4,01 4,72 54,7 46,9 56,8
160 M2 1 4500 1,07 31 739 5,72 6,52 56,4 47,8 57,6
100 L4 2,2 2200 1,02 ; 22 222 1,24 1,60 50,0 44,0 55,1
112 M2 4 2500 1,03 25 287 1,82 2,28 51,4 449 55,4
132 S2 55 2800 1,03 28 360 2,56 3,12 52,8 45,8 56,0
TGe 451 132 S2 55 2900 1,04 29 386 2,84 3,45 53,0 46,1 56,0
132 S2 75 3150 1,04 32 456 3,65 4,32 54,4 46,7 56,7
132 M2 9,2 3500 1,05 35 563 5,00 5,75 56,0 475 57,6
160 M2 15 4000 1,07 40 735 7,46 8,45 56,9 48,5 57,4
160 M2 15 4250 1,08 43 830 8,95 10,13 56,9 48,9 57,0
100 L4 3 2000 1,02 27 228 1,56 1,98 51,0 445 B5I)
112 M2 4 2250 1,03 31 288 2,22 2,77 51,9 455 55,4
132 S2 515 2500 1,03 34 356 3,05 3,69 53,4 46,3 56,1
TGc 501 132 S2 75 2800 1,04 38 446 4,29 5,02 55,2 471 57,1
132 M2 9,2 2900 1,05 39 478 4,76 5,50 55,9 473 57D
160 M2 11 3150 1,05 43 565 6,11 6,96 56,6 48,0 57,6
160 M2 15 3500 1,07 48 697 8,38 9,48 57,0 48,8 57,2
180 M2 22 4000 1,09 54 910 12,50 14,03 57,5 49,2 o3
112 M4 4 1800 1,02 36 232 2,10 2,60 52,1 45,3 55,8
132 84 55 2000 1,03 40 286 2,88 3,47 53,4 46,1 56,4
132 82 75 2250 1,03 45 362 4,09 4,81 55,0 47,0 57,0
TGe 561 160 M2 1 2500 1,04 50 447 5,62 6,41 56,6 478 57,8
160 M2 15 2800 1,05 56 560 7,89 8,93 57,0 48,7 57,4
160 M2 15 2950 1,06 59 622 9,23 10,44 57,0 49,0 571
180 M2 22 3150 1,07 63 709 11,23 12,61 57,5 491 57,4
200 L2 30 3550 1,09 YAl 901 16,08 17,93 57,9 494 57,5
132 S4 515) 1600 1,02 49 230 2,80 3,39 54,5 46,0 5145
132 M4 75 1800 1,03 55 291 3,99 4,68 56,2 46,9 58,3
132 M4 92 2000 1,03 62 359 5,48 6,30 57,4 47,7 58,6
TGc 631 160 M2 15 2250 1,04 69 455 7,80 8,83 58,2 48,6 58,6
160 L2 18,5 2500 1,05 77 561 10,70 12,04 58,6 49,1 58,5
180 M2 22 2800 1,07 86 704 15,03 16,87 58,7 49,3 58,4
200 L2 30 2950 1,08 91 782 17,58 19,60 59,1 494 58,7
200 L2 37 3150 1,09 97 891 21,40 23,76 59,4 496 58,8
132 S4 55 1400 1,02 69 213 3,71 4,41 54,5 46,7 56,8
132 S4 55 1430 1,02 70 223 3,95 4,68 54,8 46,9 56,9
132 M4 75 1600 1,03 79 279 5,53 6,37 56,3 47,7 57,6
160 M4 1 1800 1,03 89 353 7,88 8,97 56,9 48,7 57,3
T6e 711 160 L4 15 2000 1,04 99 435 10,81 12,21 57,4 49,1 57,3
180 M2 22 2250 1,05 111 551 15,39 17,27 57,8 49,3 57,4
200 L2 30 2500 1,07 123 680 21,11 23,54 58,1 49,6 57,5
225 M2 45 2800 1,08 138 853 29,66 32,82 58,6 49,8 57,7
250 M2 55 2950 1,09 145 947 34,69 38,26 58,7 50,0 57,8
250 M2 55 3000 1,09 148 980 36,48 40,24 58,7 50,0 57,7
132 M4 75 1250 1,02 62 231 3,57 4,22 55,8 46,6 58,2
132 M4 9,2 1400 1,03 70 290 5,02 5,76 57,3 475 58,9
160 M4 1 1430 1,03 /4l 303 5,34 6,08 57,9 47,6 59,3
TGe 801 160 L4 15 1600 1,04 80 379 7,49 8,46 58,4 48,5 58,8
180 L4 22 1800 1,05 90 480 10,66 11,92 58,9 49,1 58,9
200 L4 30 2000 1,06 100 592 14,62 16,25 59,3 49,3 59,0
225 M2 45 2250 1,07 112 750 20,82 23,04 59,6 49,6 59,0
250 M2 55 2500 1,09 125 926 28,56 31,50 59,8 49,8 58,9
280 S2 75 2800 1,11 140 1161 40,12 44,07 60,0 50,1 58,9
132 M4 75 1120 1,02 96 224 5,39 6,20 56,4 47,7 57,7
160 M4 1 1250 1,03 107 279 7,49 8,52 57,0 485 57,4
160 L4 15 1400 1,03 119 350 10,52 11,88 57,4 491 57,4
180 M4 18,5 1450 1,04 124 376 11,69 13,13 57,7 491 57,6
TGe 901 180 L4 22 1600 1,04 136 457 15,71 17,57 58,0 49,4 57,6
200 L4 30 1800 1,06 154 579 22,36 24,85 58,4 49,6 57,7
225 M4 45 2000 1,07 7 715 30,68 33,87 58,7 49,9 57,9
280 S2 75 2250 1,09 192 904 43,68 47,98 59,0 50,1 57,9
280 M2 90 2500 11 213 1116 59,91 65,60 59,2 50,4 57,8
160 M4 1 1000 1,02 104 229 5,88 6,69 58,0 479 59,1
160 L4 15 1120 1,03 116 287 8,26 9,33 58,5 48,8 58,7
180 M4 18,5 1250 1,03 130 357 11,48 12,90 58,8 491 58,7
TGc 1001 200 L4 30 1400 1,04 146 448 16,13 17,92 59,4 494 59,1
200 L4 30 1450 1,05 151 481 17,92 19,91 59,4 495 59,0
225 M4 45 1600 1,06 166 586 24,08 26,59 59,8 49,7 59,1
250 M4 55 1800 1,07 187 41 34,28 37,69 60,1 50,0 59,1
280 S4 75 2000 1,09 208 915 47,02 51,49 60,3 50,2 59,1
160 L6 1 900 1,02 126 223 6,88 7,92 57,9 48,3 58,6
160 L4 15 970 1,03 136 259 8,61 9,72 59,1 48,9 59,2
160 L4 15 1000 1,03 140 275 9,43 10,65 59,1 49,0 59,1
180 L4 22 1120 1,03 ‘ 157 345 13,25 14,82 59,7 49,2 59,4
TGe 1121 200 L4 30 1250 1,04 | 175 430 18,43 20,48 60,1 49,5 59,6
225 M4 45 1400 1,05 196 539 25,89 28,58 60,4 49,7 59,7
225 M4 45 1450 1,06 203 578 28,76 31,76 60,4 49,8 59,6
280 S4 75 1600 1,07 224 704 38,64 42,31 61,0 50,0 59,9
280 M4 90 1800 1,09 252 891 55,02 60,11 61,1 50,3 59,8




4 Tipo - Type - Typ - Tipo

Ventilatore Motore el 2
Ven::i?:leur rm'.fr ne
Ventilator Motor Pn n. Rapp. q Pt Pa Pe target
Ventilador Motor kW min.1 Spec. m3/min. kgi/m? kW kW ne 2015 N
90 L4 15 1800 1,01 35 101 0,96 1,27 45,0 433 50,7
100 L4 22 2000 1,01 39 124 1,32 1,70 46,0 441 50,9
100 L2 3 2250 1,02 43 157 1,88 2,38 46,8 451 50,7
112 M2 4 2500 1,02 48 194 2,58 3,19 47,9 45,9 511
THce 401 132 S2 55 2800 1,02 54 243 3,63 4,34 49,5 46,7 51,8
132 S2 75 2890 1,03 56 259 3,99 4,69 50,3 46,9 52,4
132 S2 75 2950 1,03 57 270 4,24 4,96 50,6 471 52,5
132 S2 75 3150 1,03 61 308 5,16 5,96 51,3 47,6 52,7
160 M2 1" 3550 1,04 69 391 7,39 8,43 51,9 485 52,4
100 L4 2,2 1600 1,01 49 95 1,32 1,70 45,1 44,1 50,0
100 L4 3 1800 1,01 55 121 1,88 2,36 46,2 45,0 50,1
112 M4 4 2000 1,01 62 149 2,58 3,17 472 458 50,4
132 82 515 2250 1,02 69 188 3,67 4,38 485 46,7 50,8
THe 451 132 82 75 2500 1,02 77 232 5,03 5,81 50,2 475 51,8
160 M2 1" 2800 1,03 86 292 7,07 8,06 50,9 48,4 51,5
160 M2 1 2900 1,03 89 313 7,86 8,96 50,9 48,7 51,2
160 M2 1" 2950 1,03 91 324 8,27 9,43 50,9 488 51,0
160 M2 15 3150 1,04 97 369 10,07 11,39 5183 49,0 51,2
180 M2 22 3550 1,05 109 469 1441 16,17 51,7 49,3 514
100 L4 22 1450 1,01 55 99 1,51 1,94 46,0 445 50,5
100 L4 3 1600 1,01 61 120 2,03 2,55 47,0 452 50,8
132 84 55 1800 1,01 69 152 2,89 3,49 48,8 46,1 51,7
132 M4 75 2000 1,02 76 188 3,97 4,65 50,3 46,9 52,4
132 M2 9.2 2250 1,02 86 238 5,65 6,49 51,3 47,8 52,5
THc 501 160 M2 1 2500 1,03 95 294 7,74 8,83 51,7 48,6 52,0
160 L2 18,5 2800 1,04 107 368 10,88 12,25 52,4 49,1 52,3
160 L2 18,5 2920 1,04 111 401 12,34 13,89 52,4 49,2 52,2
160 L2 18,5 2950 1,04 112 409 12,72 14,32 52,4 49,2 52,2
180 M2 22 3150 1,05 120 466 15,49 17,38 52,5 49,4 52,2
200 L2 37 3550 1,06 135 592 22,17 24,62 53,1 496 52,5
112 M4 4 1450 1,01 70 125 2,38 2,94 4838 45,6 52,1
132 54 55 1600 1,01 77 152 3,20 3,84 50,1 46,4 52,7
132 M4 75 1800 1,02 87 193 4,56 529 51,8 47,2 53,6
160 M4 1 2000 1,02 97 238 6,25 712 52,8 48,1 53,7
THC 561 160 M2 15 2250 1,03 109 301 8,90 10,08 53,1 489 53,2
180 M2 22 2500 1,04 121 372 12,21 13,70 535 49,2 534
200 L2 30 2800 1,05 135 467 17,16 19,13 53,9 494 53,5
200 L2 37 2950 1,05 143 518 20,07 22,27 54,1 49,5 53,6
225 M2 45 3150 1,06 152 591 2443 27,03 54,3 49,7 53,6
112 M4 4 1250 1,01 81 119 2,57 3,15 50,0 458 53,2
132 S4 55 1400 1,01 91 150 3,60 4,29 51,6 46,7 539
132 S4 55 1450 1,02 94 161 4,00 4,74 52,0 46,9 54,0
132 M4 75 1600 1,02 104 196 5,38 6,19 53,4 477 54,7
THe 631 160 M4 1 1800 1,02 116 248 7,66 8,72 54,0 48,6 544
160 L4 15 2000 1,03 129 306 10,51 11,87 54,4 491 54,3
180 M2 22 2250 1,04 146 387 14,96 16,79 54,7 493 544
200 L2 30 2500 1,05 162 478 20,52 22,88 551 49,6 545
225 M2 45 2800 1,06 181 599 28,83 31,91 55,5 49,8 54,7
N 250 M2 55 2950 1,06 191 665 33,72 37,19 55,7 499 54,7
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serie DATI ErP
series ERP DATA
serie DONNES ErP
serie DATA ErP
serie DATOS ErP
Tipo - Type - Typ - Tipo
Ventilatore Motore
Vean;:leur I:I“uol:ant:r ne
Ventilator Motor Pn n. Rapp. Pt Pa Pe target
Ventilador Motor kw min. ! Spec. mé/min. kgt/m? kw kw ne 2015 N
132 M4 75 1250 1,01 150 142 5,60 6,45 53,9 478 55,1
160 M4 11 1400 1,02 168 178 7,87 8,96 54,5 48,7 54,8
160 L4 15 1450 1,02 174 191 8,75 9,88 549 49,0 54,9
e 180 M4 18,5 1600 1,02 192 233 11,75 13,20 55,2 49,1 55,1
180 L4 22 1800 1,03 216 294 16,73 18,71 55,4 49,4 55,0
200 L4 30 2000 1,04 240 363 22,95 25,51 55,8 497 55,1
225 M2 45 2250 1,04 270 460 32,68 36,16 56,0 499 55,1
280 S2 75 2500 1,05 300 568 44,83 49,24 56,5 50,2 553
280 S2 75 2650 1,06 318 638 53,39 58,64 56,4 50,3 55,1
132 M4 75 1000 1,01 144 123 4,66 5,40 535 473 55,2
132 M4 92 1120 1,01 161 154 6,55 7,53 539 48,2 54,7
160 L4 15 1250 1,02 180 192 9,10 10,28 54,8 489 54,9
180 M4 185 1400 1,02 201 a1 12,79“ 14,37 55,1 492 54,9
THe 801 180 L4 22 1450 1,03 208 259 14,21 15,89 55,3 49,3 55,1
180 L4 22 1460 1,03 210 262 14,51 16,22 55,3 493 55,0
200 L4 30 1600 1,03 230 315 19,09 21,22 55,7 49,5 55,2
225 S4 37 1800 1,04 259 399 27,18 30,11 55,9 49,8 55,1
250 M4 55 2000 1,05 287 492 37,29 41,00 56,3 50,0 55,3
280 S2 75 2250 1,06 323 623 53,09 58,32 56,3 50,3 55,1
160 L6 11 900 1,01 214 125 7,09 8,16 53,6 48,4 54,2
160 M4 11 970 1,01 230 146 8,87 ”10,10 54,2 489 54,3
160 L4 15 1000 1,01 238 155 972 10,98 54,7 49,0 54,7
180 M4 18,5 1120 1,02 266 194 13,66 15,34 55,0 493 54,7
200 L4 30 1250 1,02 297 242 18,99 21,10 55,6 495 55,1
THe 901 225 S4 37 1400 1,03 333 303 26,68 29,55 55,7 49,8 55,0
225 S4 37 1450 1,03 | 344 325 29,64 32,83 55,7 49,8 54,9
225 M4 45 1470 1,03 349 334 30,88 34,16' 559 49,9 55,('1" o
250 M4 55 1600 1,04 380 396 39,82 43,78 56'{ 50,1 55,1
280 S4 75 1800 1,05 428 502 56,69 62,08 56,4 50,3 55,0
280 M4 90 1900 1,05 451 559 66,68 72,85 56,5 50,5 55,0
315 S4 110 2000 1,06 475 619 77,77 84,80 56,6 50,6 55,0
160 L6 11 800 1,01 262 118 7,92 9,12 552 487 55,5
180 L6 15 900 1,01 295 149 11,27 12,85 55,8 49,1 55,7
180 M4 18,5 980 1,02 322 176 14,55 16,35 56,6 49,3 56,3
180 L4 22 1000 1,02 328 184 15,46 17,29 56,9 493 56,5
200 L4 30 1120 1,02 " 367 230 21,72 24,14 57,2 496 56,6
THe 1001 225 M4 45 1250 1,03 410 287 30,20 33,34 57,6 499 56,7
250 M4 55 1400 1,03 | 459 360 42,42 46,65 57,8 50,1 56,7
280 S4 75 1450 1,04 | 476 386 47,13 51,61 58,1 50,2 56,9
280 S4 75 1470 1,04 482 397 49,1 53,77 58,1 50,2 56,9
280 M4 90 1600 1,05 525 470 63,33 69,19 58,2 50,4 56,8
315 84 110 1700 1,05 558 531 75,96 82,82 58,3 50,6 56,8
315 M4 132 1800 1,06 591 595 90,16 98,10 58,5 50,7 56,8
180 L6 15 710 1,01 382 108 10,62 12,12 55,8 49,1 55,7
200 L6 18,5 800 1,01 430 138 15,20 17,24 56,1 493 55,7
225 M6 30 900 1,02 484 174 21,64 24,23 56,8 496 56,2
225 84 37 980 1,02 527 207 27,94 30,95 57,4 49,8 56,6
225 84 37 1000 1,02 538 215 29,68 32,88 57,4 498 56,6
THe 1121 250 M4 55 1120 1,03 602 270 41,70 45,86 57,8 50,1 56,7
280 S4 75 1250 1,03 672 336 57,98 63,48 58,1 50,4 56,7
315 S4 110 1400 1,04 753 422 81,45 88,81 58,3 50,6 56,7
315 S4 110 1450 1,04 780 452 90,50 98,67 58,3 50,7 56,6
315 M4 132 1480 1,05 796 47 96,23 104,70 58,4 50,8 56,‘7
315 L4 160 1600 1,05 861 551 121,59 132,02 58,6 50,9 56,6




serie
series
série
serie
serie

TF-TG-TH

Legenda dati ErP - Legend data ErP - Données légende ErP - Eckdaten ErP - ErP Datos leyenda

Pn: Potenza nominale motore Pn: Nominal motor power
n: Velocita di rotazione n: Rotational speed
Rapp. Spec.: Rapporto specifico Rapp. Spec.: Specific ratio
q: Portata volumetrica al punto di massimo rendimento q: Flow rate of the fan to the point of maximum efficiency
Pf: Pressione totale del ventilatore al punto di massimo rendimento Pf: Fan total pressure at the point of maximum efficiency
Pa: Potenza assorbita dal ventilatore al punto di massimo rendimento Pa: Power absorbed by the fan at the point of maximum efficiency
Pe: Potenza elettrica in ingresso nel punto di massimo rendimento del ventilatore Pe: Electrical power input at the point of maximum efficiency of the fan
ne: Efficienza complessiva ne: Overall efficiency
ne target 2015: Efficienza energetica obbiettivo 2015 ne target 2015: Target energy efficiency 2015
N: Grado di efficienza del ventilatore calcolato N: Efficiency grade of the fan calculated
Pn: Puissance nominale moteur Pn: Motorennennleistung
n: Vitesse de rotation n: Drehzahl
Rapp. Spec.: Rapport spécifique Rapp. Spec.: Spezifisches Verhaltnis
q: Débit volumétrique au point maximal de rendement q: Volumendurchsatz bei hdchstem Wirkungsgrad
Pf: Pression totale du ventilateur au point maximal de rendement Pf: Gesamtdruck des Ventilators bei hochstem Wirkungsgrad
Pa: Puissance absorbée du ventilateur au point maximal de rendement Pa: Vom Ventilator bei hdchstem Wirkungsgrad entnommene Leistung
Pe: Puissance électrique absorbée au point de rendement maximum du ventilateur Pe: Vom Motor entnommene Leistung
ne: Rendement global ne: Energieeffizienz
ne target 2015: Rendement énergétique objectif 2015 ne target 2015: Zielenergieeffizienz 2015
N: Niveau de rendement du ventilateur calculée N: Wirkungsgrad des Lufters berechneten
Pn: Pn: Potencia nominal motor Dati riferiti all'assemblaggio definitivo con motori ad efficienza IE3 conformi alla IEC
n: Velocidad de rotacion 60034-30, categoria di misura B-D e categoria di efficienza totale.
Rapp. Spec.: Relacion especifica Data reported with final assembly efficiency motors IE3 according to IEC 60034-30,
q: Capacidad volumétrica en el punto de maximo rendimiento B-D measurement category and total efficiency category.
Pf. Presion total del ventilador en el punto de méaximo rendimiento Données se rapportant & 'assemblage définitif avec moteurs a efficience IE3 confor-
Pa: Potencia absorbida por el ventilador en el punto de méximo rendimiento mes ala norme IEC 60034-30, catégorie de mesure B-D et catégorie defficience totale.
Pe: Entrada potencia eléctrica en el punto de eficiencia maxima del ventilador Daten rapportiert mit definitive Montage IE3 Wirkungsgrad Motoren nach IEC
ne: Eficiencia global 60034-30, B-D Messung Kategorie und total Wirkungsgrad Kategorie.
ne target 2015: Eficiencia energética objetivo de 2015 Datos reportados con montaje de motores eficiencia IE3 segtin IEC 60034-30,
N: Grado de eficiencia del ventilador calculado categoria de medicién B-D y categoria de eficiencia total.

Grafico efficenza complessiva - Graph of overall efficiency - Diagramme de rendement global
Graphic gesamtwirkungsgrad - Grafico de la eficiencia global
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