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B B wrieco:
| ventilatori centrifughi di questa serie ad alto rendimento sono adatti per aspirazioni di polveri, fumi, granulati, segature o anche trucioli di legno di minime dimensioni e materiali in genere in
miscela con I'aria, con esclusione di materiali filamentosi.
La loro principale caratteristica & quella di abbinare I'alto rendimento (derivante dall'impiego di una girante a pale rovescie, profilo speciale) con I'idoneita ai trasporti di materiali in miscela con I'aria.
Questi ventilatori sono inoltre caratterizzati da una curva della potenza assorbita molto piatta, tale da non sovraccaricare il motore nemmeno funzionando a bocche libere.
Si installano nelle falegnamerie, industrie meccaniche, cementerie, ceramiche, concerie, fonderie, nelle industrie molitorie, chimiche e in tutte quelle applicazioni dove necessita il trasporto di aria
nociva con temperatura max di 90°C. Per temperature del fluido trasportato superiori a 90°C fino a 350°C viene calettata sull'albero fra supporto e coclea una ventolina particolare; inoltre il venti-
latore viene verniciato con vernice speciale all’alluminio per le alte temperature.
TRc:Ventilatori centrifughi con girante a pale rovescie per i quali & previsto un Ntarget = 64.
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the hight output centrifugal fans of this series are suitable for the suction of dusts, fumes, granulates, sawings or also wooden shavings of minimum sizes and materials in general mixed with air
excluding filament material.
Their main feature is that of joining up the high output (deriving from the use of a fan wheel with reversed blades, special profile) with the suitability of transporting materials mixed with air
Besides, these fans are distinguished by a very flat curve of the absorbed power, such as to not overload the motor neither when working with free throats.
They are assembled in carpenter shops, mechanical industries, cement factories, ceramic factories, tanneries, foundries, in the molinary and chemical industries, and in all those applications where
it is necessary to transport harmful air with max. temperature of 90°C. For temperatures of the transported fluid higher than 90°C up to 350°C a small heat stopping fan is splined to the shaft
between support and scroll; besides the fan is painted with a special aluminium paint suitable for high temperatures.
TRc: Centrifugal backward curved fans or centrifugal radial bladed fans and therefore expected Ntarget = 64.

B B oemANES D'APPLICATION:
Les ventilateurs centrifuges de celle série a haut rendement sont préconisés pour I'aspiration de poudres, fumées, granulés, sciures ou méme copeaux de bois de petites dimensions et matériaux
en général, a I'excluslon de matériaux filamenteux.
Leur principale caractéristique est d’adjoindre un haut rendement (dérivant de 'emploi d’une turbine & aubes renversées, profil spécial) a I'aptitude au transport de matériaux, en suspension dans I'air.
Ces ventilateurs sont, en outre, caractérisés par une courbe de la puissance absorbée trés plate, de sorte que le moteur ne soit pas surchargé méme s'il fonctionne a bouche libre.
On installe ces ventilateurs dans les menuiseries, industries mécaniques, cimenteries, céramiques, tanneries, fonderies, industries meuniéres, chimiques dans toutes applications qui nécessitent
un transport d’air poussiéreux avec une température maximim de 90°C. Pour des températures de fluide transporté supérieures a 90°C jusqu'a 350°C, on place sur I'arbre une turbine de refroidis-
sement qui protége de la chaleur entre la chaise et la coque; en outre, on peint le ventilateur avec une peinture spéciale a I'alumintum pour hautes températures.
EUc: Ventilateurs centrifuges avec a aubes curve a I'arriére pour lesquelles est prévu un Ntarget = 64.

- ANWENDUNG:

Die Ventilatoren dieser Serie sind zum Absaugen von Staub, Rauch, Granulaten, Holzspanen und Holzmehl von kleiner GroBe und sonstigen feinen, mit Luft gemischten, Materialien geeignet.
Die besonderen Eigenschaften dieser Serie sind ein hoher Wirkungsgrad (erreicht durch den Einsatz von riickwértsgekriimmten Schaufeln) verbunden mit materialtransport.

Ausserdem sind diese Ventilatoren durch eine sehr flache kurve den aufgenommenen Energie gekennzeichnet, sodaB der Ventilator auch bei freier Ansaugdffnung nicht tiberlastet wird.
Anwendungsbereiche dieser Ventilatoren-Serie sind in: Tischlereinen, Zemenffabriken, keramikverarbeitende Betriebe, Gerbereien, GieBereien, Miihlen, chemische Betriebe und all jene Bereiche, in
denen schadliche Medien mit Temperaturen bis zu 90°C transportiert werden. Fiir Temperaturen, des geforderten Mediums, von 90°C bis 359°C wird an der Welle, zwischen Lager und Gehéuse,
ein Kihlfligel aufgezogen und der Ventilatoren mit Aluminiumfarbe, fiir hohe

Temperaturen, lackiert.

TRc: Zentrifugalventilatoren mit nach zuriick gebogenen Schaufeln, fir die ein Ntarget = 64.
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mmmmm UTILISACION:
Los ventiladores centrifugos de esta serie de alto rendimiento son a,otos para aspirar polvos, humos, granulados, aserrin o virutas de madera de minimas dimensiones y materiales en general,
mezcla, dos con aire, con exclusion de los materiales filamentosos.
Su principal caracteristica es la de combinar el alto rendimiento (derivado de la utilisacion de una rueda de paletas con paletas vueltas al revés, de perfil especial) con la capacidad de transportar
materiales mezclados con aire.
Ademas, estos ventiladores estén caracterizados por una curva de la potencia absorbida muy plana, de modo que el motor no estd sobrecargado ni siquiera cuando funciona con bocas libres.
Se instalan en las carpinterias, industrias mecénicas, fabricas de cemento, cerdmicas, curtidos, altos hornos, en las industrias de molienda, quimicas y en todas aquellas aplicaciones en que se
hace necesano transportar el aire nocivo con temperatura maxima de 90° C. Para temperaturas del fluido transportado superiores a los 90° C y hasta los 350° C se ensambla en el arbol entre
soporte y coclea una pequefia turbina de refrigeracién: ademas el ventilador estd barnizado con un barniz especial al aluminio para altas temperaturas.
TRec: Ventiladores centrifugos con rotor de paletas curvadas hacia atras para los que se prevé un Ntarget = 64.
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1500 1 N/ ZN 2B (UNI 10531:1995)
6000 600 N o Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
/ NN ék 7 o IE (UNI 10531:1995)
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500 N ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
I~ 66% YELLOW ZONE - Consult technical office
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/N N\ /
N A VA Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
15004 150 / X))A Noise level tolerance + 3 dBA
4, 2 /i \ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
356 i / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
BN \/ Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
1000 kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
100 kw consumed fan tolerance + 3%
900 - 90 / Tolérance sur Pabs kw + 3%
3/mi Toleranz der Wellenleistung +3 %
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Pa pt kgf/m2

11000 7 11q0
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10000 4 1000 Lp N—67% i According to the UNI EN SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
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o] . \__|_giri/min] , L L N Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
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80" Rohrleitung nach UNI EN SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
8000 800 7 VA . ~ T Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
7000 7 7/ e ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
700 79 /= 4000 = 5 / YELLOW ZONE - Consult technical office
i Tt /' /) 80% ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
6000 600 / 7& N '1\ 7 GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
PN ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técica
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724=-2900 N\ <90°C = 4500 giri/min.
7114 2800 |L— s<~ - \Q\ N \ 90:200°C = 4350 gir/min.
3000 — 300 » i~ / y N 200+350°C = 4000 giri/min.
/- / / N Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
A B AWA ¥
8;-.250 N /I - X \ ‘1’ Noise level tolerance + 3 dBA
2500 250 E = 7 O §§ - - Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
N N Toleranz Schallpegel + 3 dBA
WA A f ;o
!2510 / 7 \‘ N/ ¥ AN 7\ \\\ / Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
2000 - 200 T~ - ar\ /k\‘ 7 NI\ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
/ V4 NN b’ ) 4 kw consumed fan tolerance + 3%
Z \ Tolérance sur Pabs kw + 3%
\Y Toleranz der Wellenleistung +3 %
1500 150 i 2, \\ / \\ kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
éﬂ@ x N.B.: per motivi costruttivi interni, i ventilatori dalla grandezza
451+501 seguono un orientamento con angoli di 30° anziche 45°.
Necessitando i 45° renderlo noto al momento dell'ordinazione.
N.B.: for constructive reasons, the fans from size 451501 follow
1000 an orientation with angles of 30° instead of 45°. Therefore, when
100 you place an order, you must clearly indicate if 45° are required.
900 -~ 90 /1 N.B.: pour des raisons costructives interieures, les ventilateurs de
1720 25 30 40 50 60 70 80 100 140 [a grandeur 451501 §uive:n des orientalipn avec angles de 3_0° au
lieu de 45°. En cas ol 45° sont nécessaires pour I'installation, il
1020 1200 1500 1800 2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 suffit de le préciser lors de la commande.
N.B.: Aus bautechnischen Griinden kann die Gehdusestellung bei
. ? L ? A 1? N 2,0 . 3? N 5,0 L 1?0 . Ventilatoren der Serie 451+501 nur mit einen Winkel von 30
T T T L LI LI ! anstatt 45 verdndert werden Gehausestellungen mit einem Winkel
30 50 100 200 300 500 1000 von 45 sind bei der Bestellung deutlich anzugeben.
N.B.: por razones de fabricacion, los ventiladores de dimensiones
6 7 9 10 20 40 50
— - P — P P 451+501 siguen una orientacién con dngulos de 30° en vez de
45°. En caso de que se necesiten 45°, se ruega especificarlo en el
DIMENSIONI D'INGOMBRO in mm momento del pedido.
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Pa pt kgf/m?

130007 1300- T B Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009 (UNI 10531:1995)
u dleit 67%! i According to the UNI EN 1SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
dBA__| giri/min |, 75% o 1 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
100004 1ggo- 86 = 4500 / goof Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009 (UNI 10531:1995)
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9000-  gqo- (= I 829
A 74 74 S~ / \3‘3’\ 7 ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
8000  ggo- : 4000 17 & R YELLOW ZONE - Consult technical office
0 /‘ = ™ 238 ANCINC 80% ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
70004 700- TN NEA GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
%3550 N S % ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
60004  g0o- ™ N .
3T N \ Giri massimi ammissibili:
N N N \ | 68% || Maximum admissible rounds:
50004 500 77 £ 3150 75 N N N \‘ Tours maxima admissibles:
N NN N Hichste zulassige Drehzahl:
75 /= 2900 A N /N N\ Revoluciones maximas admisible:
4000- 400 744412800 ~e it 7\»,, N N \ <90°C = 4500 giri/min.
N ~ \\( \ \‘ N 90:200°C = 4000 giri/min.
I - 200+350°C = 3550 giri/min.
[,
71 ( 2500 z\ "s\ /( :\ < Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
30004 300 /\ w NN NN Noise level tolerance + 3 dBA
Wi / ﬁ / Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
2500 972250 7 / i B S NEENS Toleranz Schallpegel + 3 dBA
250- i i 7 5 7 7 Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
7 S A L N \ o
/ // y / S // \\ \KI\ v, I':w assorbiti ;efm[lattlmre tolleragza +3%
_ 166 &2 f—— 7/ 7 X W w consumed fan tolerance + 3%
2000 200- — N \Y \\ 7 Tolérance sur Pabs kw + 3%
4 b N Toleranz der Wellenleistung +3 %
iz NS \\ /[ \\ \\ kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
1500 150 i N \/ N.B.: per motivi costruttivi interni, i ventilatori dalla grandezza
T R SR A Y 7 451+501 seguono un orientamento con angoli di 30° anziche 45°.
e X \ Necessitando i 45° renderlo noto al momento dell'ordinazione.
N.B.: for constructive reasons, the fans from size 451+501 follow
\ an orientation with angles of 30° instead of 45°. Therefore, when
\ / you place an order, you must clearly indicate if 45° are required.
10004 100 N.B.: pour des raisons costructives interieures, les ventilateurs de
900 90 i la grandeur 451+501 suivent des orientation avec angles de 30° au
) . lieu de 45°. En cas ol 45° sont nécessaires pour l'installation, il
20 25 30 40 50 60 70 80 100 140 200 250 300 V m3¥min suffit de le préciser lors de la commande. P
1200 1500 1800 2400 3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 V m3h N.B.: Aus bautechnischen Griinden kann die Gehausestellung bei
Ventilatoren der Serie 451+501 nur mit einen Winkel von 30
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2 anstatt 45 verindert werden Gehausestellungen mit einem Winkel
——r— iy bl ——— von 45 sind bei der Bestellung deutlich anzugeben.
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6 7 8 9 10 2 20 20 50 0 70 451+501 siguen una orientacién con angulos de 30° en vez de
L : e * — Cz m/s 45°. En caso de que se necesiten 45°, se ruega especificarlo en el
DIMENSION! D'INGOMBRO in mm momento del pedido.
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13000 7 1300 ¢
Lp 3 . Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
o gERieg O (UNI 10531:1995)
e = According to the UNI EN ISO 5801:2009
10000 1000 /2|300057 (UNI 10531:1995)
9000 - / i 83% Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
900 v - v (UNI 10531:1995)
8000 - 800 3 A= 3550 _ b Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
7k (UNI 10531:1995)
70004 700 7 2 Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
81431504 Ui (UNI 10531:1995)
6000 | g00 PAEIED AL
9 A 2920 e 68% ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5000 78 /- 2800. N kN / YELLOW ZONE - Consult technical office
500 W ; \\ N ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
I~ & GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
4000 4 754 9500 \(\ N AN 8 ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
400 i \\ \ \ N
s, Q N " >(1 \\ Giri massimi ammissibili:
72 Maximum admissible rounds:
3000 < 300 / Ry i — \.& § ) ‘\ Tours maxima admissibles:
/ / / = \1/ Hichste zuldssige Drehzahl:
N o Revoluciones méximas admisible:
i = N 4
2500 250 29922000 \ <90°C = 4000 gir/min.
// 7 ~ sty 7. 90+200°C = 3550 giri/min.
e 800 I B N 4 200:350°C = 3150 giri/min.
20004 200 % & e
/ 7 N Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
4 N \ AN Noise level tolerance + 3 dBA
X \ \\ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
1500 4 150 g, / Toleranz Schallpegel + 3 dBA
& Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
1000 100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
Toleranz der Wellenleistung +3 %
900 - 90 kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
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15000
0 1500 T ] Secondo norme UNI EN 1S0 5801:2009
L.D n
o e RS = (UNI 10531:1995)
dBA—_giri/min_{; n According to the UNI EN 1SO 5801:2009
10000 1 1000 3550 o (UNI 10531:1995)
9000 = T Selon normes UNI EN SO 5801:2009
900 7/ 9 Sy (UNI 10531:1995)
8000 < 8 Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
400 TR > 0. . UNI 10531:1995
AT < ( )
7000 4 700 2030 F== 78% Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
- ; ~ Yol NG N (UNI 10531:1995)
6000 4 600 /- 2800 7— AV4
[ / N 78 A V 68% +— ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5000 50 5 & NERRANYAR b1 YELLOW ZONE - Consult technical office
] i ~_|% OV \ y ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
A NN/ | \ >/ GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
4000 4 400 76-Alooa N N ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
f \\ RN ) N \:
T \“ \ Giri massimi ammissibili:
74 [ 2000 N N NN \\ Maximum admissible rounds:
3000 4 300 S — Y S S Tours maxima admissibles:
f———1F~ A A / Hchste zuldssige Drehzahl:
4 1-/=1800 — B / Revoluciones maximas admisible:
25009 250 e e s <90°C = 3550 giri/min.
2 /7\ NS N 90:200°C = 3150 giri/min.
=== 5 - 200+350°C = 2800 giri/min.
- 69 &1600. 3 KV \
2000 200 1160 \\ N
L ™ N / \ Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
_p Noise level tolerance + 3 dBA
1500 — 150 47% \ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\ Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 4 / kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
40 5 60 70 80 100 140 200 250 300 40 500 V m¥min kw absarbidos ventilador tolerancia x 3%
2400 3000 3600 4200 4800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 V m3/h
2 3 5 10 2 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
L 1 1 1 1 1 1 Ll 1 1} 1 1 1 1 1 L1 1 1 L 1 1 1
L e M e r L it T —r—
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 02 m/s
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 1025 |
OVERALL DIMENSIONS in mm 158
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm i
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm
()
110 §
PD? P { _
=55 kgm
GD? g 8 i e
s - ol | 2 g
Peso 248 ]
Weight
Poids kg 180 $
Gewicht )
Peso
N°12 Prig. M10
Supporto H
i 212
gﬁ:;g‘g S0AL 48
Lagerung 20 B 48 24 382 470 25 360
Soporte
486 , N°12 Fori @11.5 ’_ﬁz_” N°14 Fori 911.5
H -:‘ + + w B’
. R . N : 2:8 o
Il ventilatore é orientabile - &l e o o [fr=r—= R
The fan is revolvable £ 8l 3 ? 3 g8
Le ventilateur est orientable =)
Ventilatorgehduse ist drehbar s, i " .
El ventilador es orientable X 125x2
N2 |asole 17x22
49 292 560 N°4 fori @17
Orientamenti norme UNI 1SO 13349 (viste lato trasmissione) 901
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha

Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye




(A ]

Pa pt kgf/m?
13000 .
1300 T T T Lp I n i Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
S e e et [ ][ [80%] ‘ (UNI 10531:1995)
T = aladm o - S e AR T e T R R A ZTTTI l’[" According to the UNI EN 1SO 5801:2009
100004 1p00- ! ‘%ﬁ."—io 83% (UNI 10531:1995)
o W P A TR ] t Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
90007 900 EE e 2000 S g ;\ % (UNI 10531:1995)
8000 — ‘ I 854 2800 ANTISN] Rohrleitung nach UNI EN SO 5801:2009
800 1 BRASERS
EER I EES S B R A T e o R \7&:..\-9 b 78% (UNI 10531:1995)
70004 700 ; / ‘ AN NG Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
=l : {718 LI (UNI 10531:1995)
6000 600 :
BRI Bl 67% ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5000 — 500 | YELLOW ZONE - Consult technical office
| ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
= ’f** GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
4000 - 400 ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
3000 300 Tours maxima admissibles:
== Hichste zuldssige Drehzahl:
2500 ] 1 Revoluciones maximas admisible:
250 1— A <90°C = 3150 giri/min.
e i 90+200°C = 2800 giri/min.
704f- 1450 200:350°C = 2500 giri/min.
2000 200 -—+—7°:
B Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
= Noise level tolerance + 3 dBA
1500 150 | Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
e | T Toleranz Schallpegel + 3 dBA
| Tolerancia sobre la intensidad acistica + 3 dBA
|
Eabel kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 - kw consumed fan tolerance + 3%
100 o Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90- Toleranz der Wellenleistung 3 %
50 60 70 80 100 140 200 250 300 40 500 600 V m3min kw absarbidos ventiladar tolerancia + 3%
3000 3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 V m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 30 pd kgf/m2
[ - L : N M S R 1 L
T T T T T T T T 17T T T T T T T T T T TT T T T 1
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 300 pd Pa
6 7 10 20 30 40 50 60 70
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 1015 (1055) .
OVERALL DIMENSIONS in mm 180
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm |
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm &
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento N LLL S §
Fan with cooling fan
Ventilateur avec helice de refroidissement ~ e
Ventilator mit kleinem kiihifliigel L R T — 3
Ventilador con hélice de refrigeracion 8 2 =]
248 =
, I 515 T
PO 105 kgm? o
GD o
n
N =z
Peso N°12 Prig. M10
Weight
Poids kg 290 Jr }
Gewicht 220
Peso
25 | 405 430 (470) | 30 205
I | i
Supporto T . D N°12 Fori @11.5 366 N°14 Fori @11.5
Housing AR 48
Support 5o gp 48 T
Lagerung I : L
Soporte 315 -
ol |l o ol | ol i 1%
. . g g 8 8% 8 %
Il ventilatore non é orientabile : L
The fan is not revolvable I+ i
Le ventilateur n’est pas orientable =
Ventilatorgehduse ist nicht drehbar X . . 125x2
El ventilador no es orientable I §
50 320 520 (560)
Orientamenti norme UNI 1SO 13349 (viste lato trasmissione) sstl) (230)
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side) N°6 Fori @17
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehéusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmisitn)
RD/ Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
= E Drehung im L inn-Rotacion hacia la derecha £ e Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
f g [° 45 < 180 o 2 o |0 45 90 135 180
fge | R : -
i h g B " : : D
B2 S5 g
R IR VA Y Y| LY LY LK E
£ i
H=710 H=710 H=500




(]

Pa pt kgf/m2

13000
1300 RN i | Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
2 jme U ol | (UNI 10531:1995)
8 g /ag/o ne According to the UNI EN IS0 5801:2009
10000 /7 2800 (UNI 10531:1995
1000 —
9000 — 1 5 N N 5% Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
900 s 0| B (UNI 10531:1995)
8000 r T Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
800 [TI 17 AN /\\ 80% (UNI 10531:1995)
7000 700 [ AN VAREERSN Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
831224 = AN AN (UNI 10531:1995)
60004 g0 g A AN N
N s S VA NN \ - ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5000 500 0/ 2000 Fmmme I FAUAN \HISO% YELLOW ZONE - Consult technical office
| ‘\\ §:\ X \\ K\\\ \ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
78 £ 1800 aN N N X GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
4000 — 400 / N, N ‘\;/ \ \ ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
N NORRUIANL Y\
N n \UIVANN .
75 L 1600 N 5\ Giri massimi ammissibili:
A ~ g . Maximum admissible rounds:
30004 300 . AN — V Tours maxima admissibles:
73.7 /~11460 \i" 7. NHNNNA— Hichste zulissige Drehzahl:
2500 731400~ ﬁ o A AN \Y Revoluciones maximas admisible:
250 AL NN / <90°C = 2800 giri/min.
i / / IR N //\\ \\\‘ \‘ / 90+200°C = 2500 giri/min.
s ™ 200+350°C = 2240 giri/min.
- - , NOIN
2000 200 250 - \\ MRS - \\ \\/
Sal 2 > \\ X Tol!eranza sulla rumorosita + 3 dBA
N X \4 Noise level tolerance + 3 dBA
1500 — 150 A L\ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
%, 5] W\ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\ Y Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
\
y kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 - kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 + 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
T kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
800 - 80
60 70 80 100 140 200 250 300 400 500 600 800 V m¥min
3600 42004800 6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 V m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m?2
[ PR ) P M SRR L NI
T T T T T &z L T T T T T T T T T 1T T T T 1
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
6 7.8 9 10 20 30 40 50 60 70 02 m/s
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm
OVERALL DIMENSIONS in mm 1135 (1195) 1610 |
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 206 ‘
MASSE in mm =
DIMENSIONES EXTERNAS en mm ' &)
V i 10
a |
(...) Ventilatore con ventolina di raffreddamento L P
Fan with cooling fan 8
Ventilateur avec helice de refroidissement N
Ventilator mit Kieinem ihfldgel 2 el A 1
Ventilador con hélice de refrigeracion a | " - | © BN =
a8 hd % 4 2
«
PD? 2 1 51.5 e
=18 kgm 3
GD? °
=]
@
Peso = o :
. g. |
Weight N°12 Prig. M10 i
Poids kg 345 ; ]
Gewicht 4 - 4 -
Peso 246
30 455 | 495 (555) | _ 30
Supporto iy I il 435
Housing T— I 2 586 N°12 Fori @11.5 405 N°14 Fori @11.5
Support 5 AR 48 | |
PPoit 55 gR 48 . T
Lagerung N | 4
Soporte 355 -
o o © ol = [ 1 YR
I Y] @ =i 1
Il ventilatore non é orientabile ® ®°® Rt : | &
The fan is not revolvable + : L
Le ventilateur n’est pas orientable o
Ventilatorgehiuse ist nicht drehbar AN - 125x2
El ventilador no es orientable = 3
60 360 | 590 (650)
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) [ J
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side) 1010 (1070) N°6 Fori @17
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciones normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation a droite-Clockwise rotation / Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
£ % RD/ Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha £ e LG Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
. 230 45 90 135 180 o 2 ;
fg: ' iis
$ i h ; ; . c2s
i ... NE2
3 AN A DAY DA
33 3%
H=800 H=560 H=1000




(A ]

Pa  pt kgf/m2
1300

13000

10000
9000
8000

7000

6000

5000

4000 —

3000

2500

2000

1500

1000

900 -

DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm
OVERALL DIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm

1000

900
800

700

600

500

400

300

250

200

150

100
90

\
7 : NN\
734125004 : y
R A
L1120+ / . - N k\
SN R YR
N{Y)
\\ /
sl
cx
140 200 250 300
5400 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 42000
5 10 20 30
e e
50 100 200 300
8 9 10 20

MASSE in mm

DIMENSIONES EXTERNAS en mm

(....) Ventilatore con ventolina di raffreddamento
Fan with cooling fan

Ventilateur avec helice de refroidissement
Ventilator mit kleinem kiihlIfliigel

Ventilador con hélice de refrigeracion

PD2
6D’

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

Supporto

=33 kgm?

kg 412

I T

i

ot

d'BA<_<_ Ilrll'n i
89 = 2500 -

J
J
Z

s 7 il P o

76

A ™N
.’E'EZZ 1461 N NN
1

rS
S
S
I
I
[
IS
9
> 2

B 7

Ny

1 4
A

221
———{

S

7y

V' m3¥min
V m3n
pd kgf/m2
pd Pa

C, mss

Secondo norme UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

According to the UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

Segun normas UNI EN SO 5801:2009
(UNI 10531:1995)

ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
YELLOW ZONE - Consult technical office

ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren

ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica

Giri massimi ammissibili:
Maximum admissible rounds:
Tours maxima admissibles:
Hichste zuldssige Drehzahl:
Revoluciones maximas admisible:
<90°C = 2500 giri/min.
90+200°C = 2240 giri/min.
200+350°C = 2000 giri/min.

Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA

Noise level tolerance + 3 dBA

Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA

Toleranz Schallpegel + 3 dBA

Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA

kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
kw consumed fan tolerance + 3%
Tolérance sur Pabs kw + 3%

Toleranz der Wellenleistung +3 %

kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%

2629

55 m6

K|

30

59

N°16 Prig. M10

630

1530

N°16 Fori @11.5

N°14 Fori 914

Soporte

970

Il ventilatore non & orientabile
The fan is not revolvable

Le ventilateur n’est pas orientable
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable

60

970
1030

[=

ey

Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione)
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)

Gehéusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI IS0 13349 (vistas desde el lado de transmision)

160x3

RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha

Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation
Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda

Altezza d'asse

Heuteur d'axe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye

Altezza d'asse

Heuteur daxe-Axis's height

Achsenhohe-Altura de eye

135 180




(]

Pa pt kgf/m?

130007 1300 1T | I | Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
MR N 5% 82"’/ U (UNI 10531:1995)
3 g rimin / i r]. According to the UNI EN 1SO 5801:2009
100004 1000 2240 /J e (UNI 10531:1995)
9000 — 7/ Selon normes UNI EN ISO 5801:2009
900 74 < N/ (UNI 10531:1995)
80004  ggo 8774 2000 = AP Rohrleitung nach UNI EN IS0 5801:2009
i P “\ TaEEN (UNI 10531:1995)
70004 700 1 7 < N TR 80% Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
85411800 = 5. ‘\ (UNI 10531:1995)
60004 oo ~
™, N )
| i ROx 579 ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
50004 500 gf‘ 1600/ 4 AN NEAN 2 YELLOW ZONE - Consult technical office
_] | | 7 N’A )\ N \ \/ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
A AREL. N ] DU RN\ Y GELBE ZONE - Planungsbiro konsulfieren
4000 400 0T o = ~ N ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
1400/ S 7 3 N
™ / N\ \\
™~ < Giri massimi ammissibili:
N N
3000  3qp 77 /1250 = ::ro_ N 3 Q \ Maximum admissible rounds:
/ / Sn RN N y \: A Tours maxima admissibles:
7 yARS :% X 7/ Y Hachste zuldssige Drehzahl:
25004 250 75-/~1120 /- z A\ Revoluciones maximas admisible:
/ / / LH— N A <90°C = 2240 giri/min.
¥4 77, 7N, / 90+200°C = 2000 giri/min.
20004 200 ——72~41000~4 N A 200:350°C = 1800 giri/min.
74 / 7\\ AN T /
N Y Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 0 % T I ¢4 Al Noise level tolerance + 3 dBA
15 s X Nl oy Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
N[/ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
LY Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
1000 - kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
100 \ kw consumed fan tolerance + 3%
900 90 y Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 - 7 Toleranz der Wellenleistung +3 %
80 : kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
100 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 V m3/min
6000 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 72000 V m3/h
3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
5 — %
30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 C o M/s
1375 1980
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm
OVERALL DIMENSIONS in mm 254 79
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm
MASSE in mm ®
DIMENSIONES EXTERNAS en mm
(] 140 °
pD? S
=51 kgm?
GD? ©
2 J_j!— — E / %TL ,,,,,,,,,,,,
& i o T g
P 265 £
€S0 = 6 1
Weight = @
Poids kg 551 o
Gewicht ]
Peso z N°16 Prig. M10
Supporto ; —]
Housing 294 !
Support  SNL 516 <—>|
Lagerung 3B 558 | 600 1 35 550
Soporte l [ il
o 0 738 | N°12 Fori @11.5 513 N°14 Fori @14
T T
Il ventilatore non é orientabile 450 )
The fan is not revolvable gl WL ‘g 8 glgl [ 2
Le ventilateur n’est pas orientable = e = ~el L E iR
Ventilatorgehéause ist nicht drehbar A : .
El ventilador no es orientable 1L
160x2
o] : 3
70 |_ 458 700
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) I I122a N°6 Fori @21
UNI I1SO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation L Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
g % RD/ Drehung im L igersinn-Rotacion hacia la derecha £ % G/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
2 2 8 0 X 45 90 ] 135 180 315 § g 3 180 225 270 315
IR A R [ . A
|y paypu /V|EE [ /N
ER:
H=1000 H=710 H=1180 : H=T10 H=1180 )




(A ]

Pa pt kgf/m?
190007 1500 1 Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
p——n rl% (UNI 10531:1995)
= e Lt According to the UNI EN 1SO 5801:2009
120001 1200 B e 74 o e (UNI 10531-1995)
b Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
100004 1000 R L 859 (UNI 10531:1995)
9000  gop s L S~ 7 Rohrleitung nach UNI EN SO 5801:2009
7,4 1800 4~ N (LD, (UNI 10531:1995)
8000 goo 7 o 1Y Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
70004 700 7 IN MEEN ane (UNI 10531:1995)
85 4 1600% e ] [ N N\ /
6000 600 ! NS ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
8344 1480 ﬁ o AR AN YELLOW ZONE - Consult technical office
5000 i A|°|°| NN DRI TN 67%) ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
500 B A “5"\\2\ \\ \ GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
SNV N ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
40004 400 041250 A N \X W\
N f\w\io N N }\ Giri massimi ammissibili:
Sy Maximum admissible rounds:
77, ,z 1120 -._:;.‘Z\\ N \ \\ Tours maxima admissibles:
30009 300 wimmmm S Y Hichste zuldssige Drehzahl:
{674 S 5 ) AV / Revoluciones maximas admisible:
2500 50 75 41000, ==nl o / <90°C = 2000 giri/min.
/ Zs. 2% 74 90+200°C = 1800 giri/min.
/ L v 200-350°C = 1600 giri/min.
72 4—900 — A \
2000 200 7 SSAHLA AN B b4
N VA \: Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
7 A \}\ Noise level tolerance + 3 dBA
1500 - ] / \ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
150 N A\ \ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
L TTARS Y Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
»
\V)4
\‘ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
0 7 kw consumed fan tolerance + 3%
1000 100 \ Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 ) /7 Toleranz der Wellenleistung +3 %
800 - a0 i kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
120 140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1400 V' m3/min
7200 8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 84000 VV m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
e e e s S e 2 s L D B ponee S S S A S —4
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 C2 m/s
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 1838
OVERALL DIMENSIONS in mm |
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm 283 1
MASSE in mm P
DIMENSIONES EXTERNAS en mm
] 140
4 g
PD? _ 2
v 1 f 72
]
g T Sl g
Peso 270 R ﬁ §
Weight ) 705 e
Poids kg 836 T :
Gewicht S ]
Peso =
I _ N°16Prig.M10_
Supporto ]
Housing L 319 '
Support  SNL 517 |
Lagerung
Soporte 40 i 623 i 670 i i 40 600
T—I° O e | 818 . N°16 Fori @11.5 | 567 |  N°16 Fori 14
I
I ventilatore non & orientabile L 5110 ]
The fan is not revolvable Y g e el wl [T R
Le ventilateur n’est pas orientable o & 8 YN ‘e 2
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar i S
El ventilador no es orientable b : |
160x2
= 2 “
80 508 785
Orientamenti norme UNI 1SO 13349 (viste lato trasmissione)
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side) 1873 N6 Fori @24
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
e RD/ Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha e LG/ Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
° ? § 0 . 45 20 X 135 180 o g E [ X 45 90» 135 180 225 270 315
L A Y YR Y Ay | V| | I | | (B | [
LR : H
H=1120 H=800 H=1320 H=1120 H=800 H=1320 J




(]

Pa pt kgf/m?

130007 1300 T ] T 1 Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
SR 75% 550 i (UNI 10531:1995)
A ! ans A*— According to the UNI EN 1SO 5801:2009
100004 1gg0 9141800 86% (UNI 10531:1995)
9000 - 900 s 7 JASINES | 7 Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
VA - N S0 N, (UNI 10531:1995)
8000+  goo 8841600 B Rohrleitung nach UNI EN ISO 5801:2009
7 RN /7\ - (UNI 10531:1995)
70004 700 6 %1480 = D=~ 8 Segun normas UNI EN IS0 5801:2009
g - \v = NN (UNI 10531:1995)
6000 goo %4_1400 Z 2SN n '
~
l / ® “\ N K Ukio ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
50004 500 L1950 N 55 R 69% | YELLOW ZONE - Consult technical office
1| /< P~ \. \\ A\ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
s GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
4000 400 5071120 fgx - N \\2“( Z0NA AMARILLA - Consultar a oficina técnica
%/ y §\‘ NAN \
0. / Giri massimi ammissibili:
N
3000 300 Z 7—%; '1900 \ N \ 4 \ \ V Maximum admissible rounds:
T 9|7°| et = NG —7/ \/ Tours maxima admissibles:
i ann 7 | N AV s Hochste zuldssige Drehzahl:
2500 250 75 /900 2’- ";s ~K - = 5 e ‘N 2 Revoluciones maximas admisible:
/ 7 Tein s “/ <90°C = 1800 giri/min.
7o N 90+200°C = 1600 giri/min.
. S. AV I\ YIRY
20004 200-——34-800 e s 200:350°C = 1400 giri/min,
/ ‘\\] - X \ NSAN ¥
N
A NN \ y Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
15004 150 b NEER N AL/ Noise level tolerance + 3 dBA
255 N \ \ / Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
Toleranz Schallpegel + 3 dBA
/‘ \‘y Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
A\
1000 — 100 \ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
900 - ‘y kw consumed fan tolerance + 3%
0 Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 — 80 Toleranz der Wellenleistung +3 %
140 200 250 300 400 500 600 800 1000 1400 1800 V' m¥min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
8400 12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 84000 108000 \/ m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
Il Il .I ll Il Il Il II Il II II 'I II Il II II Il .l .l .l .I II
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
6 7 8 9 10 L2 30 40 50 CZ mis
1685 2470 |
DIMENSION! D’INGOMBRO in mm 320
OVERALL DIMENSIONS in mm -———{ <—1000——(
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm = = -
MASSE in mm ° / i :
DIMENSIONES EXTERNAS en mm / - H ™ ;
4 140 / — \ 8
PO ) ’ ’
gp2 = 120kgm gl Mool = ] i - /% - N\ 1 . A
8 HL e % N . |
i 275 } R 7 T . , §
peso | iy N
Weight i | =
Poids kg 1022 2
Gewicht - by
Peso N°16 Prig. M12
T
Supporto s
Housing <370 |
Support  SNL 518
Lagerung 40 i 703 _i_ 750 i 40 680
Soporte B ) s 908 N°16 Fori @14 639 N°14 Fori 14
Il ventilatore non & orientabile @
The fan is not revolvable & 8 8 8 5 T g
Le ventilateur n’est pas orientable T T Q : 4 8l I
Ventilatorgeh&use ist nicht drehbar 4 - : E
El ventilador no es orientable R R
1) = + 200x2
80 || _ 568 885
T
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1533 \ N°6 Forl 224
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmisi6n)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
E o Drehung im L inn-Rotacion hacia la derecha £ Drehung gegen den i inn-Rotacion hacia la izquierda
f g 0 45 . 90 180 225 o § 2 , 180 225 270 315
SOV AR
® <3 < £ £ ° <3Z i
Y (A, i D\ (A @<‘>
S I DAL g vk ( i
H=1250 H=830 H=830 H=1500 )




(A ]

Pa pt kgf/m?

13000 1300 R R T T Secondo norme UNI EN 1SO 5801:2009
o | 75% 829 o (UNI 10531:1995)
e S 3 n According to the UNI EN 1SO 5801:2009
100004 1000 LA 18007 7 (UNI 10531:1995)
9000 900 7 | L / Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
AT TR (UNI 10531:1995)
8000+ 800 871400 < > \\ Vi Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
7000 / 7INC 0| N 859% (UNI 10531:1995)
7 700 Tiol N N Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
6000 "5/{'1‘250 AN (UNI 10531:1995)
] 600 y
7 T T TN AR AINDY o e
A~ s 1| \\ ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
5000 500 Co et 2l = < Y, \ ik YELLOW ZONE - Consult technical office
/( \\ \\ > y ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
85 GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
i 80/ 1000 2 N
4000 400 - Y\\ S _ ZONA AMARILLA - Consultar Ia oficina técnica
9.4 070t = = TR 5 N )
T I
78 ‘900 / |~ l( \ \ \ Giri massimi ammissibili:
3000 300 T - \‘ \ \ ) Maximum admissible rounds:
= 7 7 A AR W W VAW | Tours maxima admissibles:
] 75 4800 N N \ A N Hichste zuldssige Drehzahl:
2500 250 7 —I/ ~f \\‘/ X 1/ Revoluciones maximas admisible:
/ I N \\ // \‘ \ <90°C = 1600 giri/min.
7 90+200°C = 1400 giri/min.
. / 8, 67 s, N\ \I/
2000 200 % 0 7~ i AN 200:350°C = 1250 giri/min.
N
N N IA hY
» N N Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 150 % 7 3, & Noise level tolerance + 3 dBA
s Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
\ \ Toleranz Schallpegel + 3 dBA
\ \ Tolerancia sobre la intensidad acustica + 3 dBA
1000 100 \\ > kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
200 v/ kw consumed fan tolerance + 3%
20 Y Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 - 80 Toleranz der Wellenleistung +3 %
200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 V' m3¥min kw absorbidos ventilador tolerancia « 3%
12000 15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 \ m3/h
2
N SO S S SN S S B L
30 50 100 200 300 500 1000 2000 pd Pa
7 8 9 10 20 30 40 50 60 Cz m/s
1890 |
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 400
OVERALL DIMENSIONS in mm [
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm S
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm [ 170
T g
2
Egz =230 kgm? . i e
2
§ Fi = 8 | g
@ 280 < §
Peso 85
Weight
Poids kg 1385 \ S
Gewicht L
Peso
; _N16Fori@14
Supporto :
Housing | 00|
Support  SNL 520
Lag;ung 4 768 | 800 ) o
Soporte l
= = N°16 Fori 914 708 N°18 Fori @14
Il ventilatore non é orientabile
The fan is not revolvable ] 8 8 Q 2 s
Le ventilateur n’est pas orientable 2 - - B | g
Ventilatorgehduse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable A
200x3
80 || 638 930
T
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) 1648 N°6 Fori @24
UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation G/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
§ % Drehung im L Rotacion hacia la derecha E % L Drehung gegen den L i inn-Rotacion hacia la izquierda
P 2 45 /’\ 90 180 8 E’ gl° 45 T 180 225 270 315
ii: ' Ig: e R e
s %2 ( s £2 ; . . 2| ( N
R . (s 51 ) | (o ( (A
§§ /A i V' (é JAJVAN
§ \
H=1320 - H=1320 H=1120 H=950 H=1650 | H=1500 0/




(]

Pa pt kgf/m2
13000 1300 Lp nis=s) | Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
JBA 82‘1% ) (UNI 10531:1995)
/ EX L According to the UNI EN 1SO 5801:2009
10000 1ggo S 1400 5 | 2.—88% (UNI 10531:1995)
90004  ggo / . L1 L2, Selon normes UNI EN IS0 5801:2009
So"szs I NC (UNI 10531:1995)
8000 800 7 2 A Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
i N7 N AN 82% (UNI 10531:1995)
70004 700 7 herem ' = AN Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
f B ~L | RNV NN (UNI 10531:1995)
6000 — 600 / 751 NN N \\
85 21000 & 9. i N \\\ N § 699% ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
50004 500 980 ShrNR YELLOW ZONE - Consult technical office
/ / S o NN\ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
P 82/~ 900 = DA GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
0004 400 < ( S~ AN y ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
N /|
20f= 800 ) W2 >\ b \Q‘ Giri massimi ammissibili
3000 300 A 5 A\ Maximum admissible rounds:
78 fo—730 |l A7 NN NN Tours maxima admissibles:
2500 - 77 /~-710 % ™ ‘§ N\ Hichste zulissige Drehzahl:
250 7 7 P~ AT OINN L Revoluciones maximas admisible:
// 7 <] ~ N \ AAY <90°C = 1400 giri/min.
2000 — |75 £ 630 % 2 NN B / 90:200°C = 1250 giri/min.
200 y // | \\‘;\‘ /X\ \ \ 200+350°C = 1100 giri/min.
N
o2 N NN Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
1500 150 k2 s SN X “ Noise level tolerance + 3 dBA
N7 \\ 1/ Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
‘)\ v Toleranz Schallpege! + 3 dBA
\ \ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
\Y
10004 100 X7 kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
900 - kw consumed fan tolerance + 3%
0 Tolérance sur Pabs kw + 3%
800 - 80 / Toleranz der Wellenleistung +3 %
250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 V m3min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
15000 18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 V mbdh
2 3 5 10 20 30 50 100 200 pd kgf/m2
2‘0 ' aln ) 5‘0 Y I1(;0 I 260 ' 360 I 51;0 T Iwloo 202)0 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60
Cy mss
2145 |
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 450 |
OVERALL DIMENSIONS in mm ——]
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm T 0
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm /-
4 170 2
=
PD?
ap? = 370kem? 5 | i el /7
sl PR ° ﬁ -
290 e 8
Peso @ 95
Weight 4
Poids kg 1810 \ g
Gewicht ]
Peso
- N°24 Fori @14
Supporto +
Housing s
Support  SNL 522 50 013 900 50
| | 1
Soport” —h 1 I L]
1108 N°24 Fori 914 785 N°18 Fori @14
T
LAl
Il ventilatore non & orientabile o o 1 e
The fan is not revolvable B [ s g 8 & B g g
Le ventilateur n’est pas orientable - A Al e |
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar :
El ventilador no es orientable I s s
200x3
[ SNy . X
I \
100 | | 718 1095
1
Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione) %913 N°6 Fori 928
UNI 1SO 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI 1SO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation
E RD/ Drehung im L -Rotacion hacia la derecha z % Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
e § 0 45 315 i 8 0 45 90 135 180 225 270 315
fesi fes : ' N |
TSNS RIHE B WA R R A A
%%% /X [IVIESE LY | LY LY X EA
3
£<2
B H=1500 =1600 H=1500 H=1250 H=1060 H=1850 | H=1600 /




(A ]

Pa pt kgf/m2

14000 1400 . 76% T Secondo norme UNI EN IS0 5801:2009
o e 7 85% B, (UNI 10531:1995)
i According to the UNI EN 1ISO 5801:2009
| / 89%
347-‘1250 T~ N (UNI 10531:1995)
10000 1000 7 £ Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
9000 900 7 7 79/ (UNI 10531:1995)
927L_1.1 20 N Rohrleitung nach UNI EN 1SO 5801:2009
80004  ggo —— TN (UNI 10531:1995)
t N NS 82% Segun normas UNI EN 1SO 5801:2009
70004 700 - 8 £~ 100024 Y SRCAREY, S (UNI 10531:1995)
89 SEO_R N N\, S N
4 i, QN o=
6000 600 = 7 \~-:_ 1] 74% ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
900 ANBNAESIERN I WAV YELLOW ZONE - Consult technical office
50004 500 = N 00“ ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
sl é|80 ™ 7\ e | GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
2 =~ N/l NN ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
| S‘ 77N, N
4000 400 g N SE R N .
B é—, SHA S \Z~ N N Giri massimi ammissibili:
o ™~ T~ NN Maximum admissible rounds:
30004 30 / NARNOA L N 1) Tours maxima admissibles:
/ ’ 74 i N Hichste zuldssige Drehzahl:
S07E=620 N, Revoluciones maximas admisible:
25004 250 va v > A=/ <90°C = 1250 giri/min.
é y A AN Ny /! 90-200°C = 1100 giri/min.
|78 & 560 =i AN / \\ X A 200+350°C = 900 giri/min.
2000 - 200 - ~ ~f TN
”L\\:\ = % ‘t\ N Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
% WA\ \ Noise level tolerance + 3 dBA
1500 150 TN Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
A ) Toleranz Schallpegel + 3 dBA
%"04 / \ Tolerancia sobre la intensidad actstica + 3 dBA
\ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 — kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 - 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 V' m¥min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
18000 24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000 180000 240000 V m3h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgf/m2
e S S S S R SRS ) —
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 C2 m/s
DIMENSIONI D’INGOMBRO in mm 2180 I |
OVERALL DIMENSIONS in mm 423 |
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm -
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm
2
L 100 ]
PD? 2 = .
=700 kgm m
GD? © :
g | -1 7 .-
& ! ‘ ' 100} g w g
Peso i L
Weight | ; 106
Poids kg 2600 o
Gewicht @
Peso N°24 Fori @16
Supporto
Housing 475 |
Support  SNL 524
Lagerung 50 930 950 50
Soporte - i i 940
i : : 1250 N°24 Fori @14 881 N°20 Fori @18
Il ventilatore non & orientabile - so? :
The fan is not revolvable S g8 gle : 1R
& ’ g @ | [T @ NN [T 'é §
Le ventilateur n’est pas orientable - s = -- < <
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar - =
El ventilador no es orientable L1
14 . 200x3
100 810 1070
Orientamenti norme UNI IS0 13349 (viste lato trasmissione) 1980 N°8 Fori 928
UNI IS0 13349 rules orientations (transmission side)
Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)
Gehdusestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI 1SO 13349 (vistas desde el lado de transmision)
RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation LG/ Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
% % D, Drehung im L i inn-Rotacion hacia la derecha Ze Drehung gegen den Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la izquierda
2 H ¢ 180 - , 270 315
R gg¢
° § % g E g % ﬂ o \
i iif /N ;‘\(
£z iz

H=1250 H=1800 H=1650

=1250 H=2000




(]

Pa pt kgf/m2

14000 1400 T T Secondo norme UNI EN ISO 5801:2009
Lp 76% =ryl ne (UNI 10531:1995)
dBA™ | giri/min o L According to the UNI EN 1SO 5801:2009
6 1120 N 89% (UNI 10531:1995)
100004 1000 /- S — Selon normes UNI EN 1SO 5801:2009
I = 7 i = (UNI 10531:1995)
I94 10({0 ™N s Rohrleitung nach UNI EN I1SO 5801:2009
80004  goo 94/~ 980 = L = (UNI 10531:1995)
<A D % S 2 Segun normas UNI EN ISO 5801:2009
70009 700 9274-900—= ] NN (UNI 10531:1995)
6000 - A NSO SN /N o
600 1T N < N TN N7 ZONA IN GIALLO - Consultare ufficio tecnico
89/-—800 ~—— 9, N \ \ SR YELLOW ZONE - Consult technical office
5000 500 I — - ZONE EN JAUNE - Consulter le bureau technique
7/ 740 -;L\-- \\ Q) AN \ y GELBE ZONE - Planungsbiiro konsultieren
86,/ 1710 N \ ZONA AMARILLA - Consultar la oficina técnica
40004 400 £lro A S Nl \‘N I'a: - N, §
‘ 70, \ \\ \ \ Giri massimi ammissibili:
83 o 630 Qé N < NN v Maximum admissible rounds:
30004 300 2. N} Tours maxima admissibles:
080 =/—15 = Hachste zulissige Drehzahl:
—804 560 < R Revoluciones maximas admisible:
25004 250 - =~ St ™ 2 <90°C = 1120 giri/min.
—A k %8s 90+200°C = 950 giri/min.
77 & 50 N / NG N 200+350°C = 800 giri/min.
2000 200 7 N 510N 5 u
/ \\a, N A Tolleranza sulla rumorosita + 3 dBA
7% NN/ Noise level tolerance + 3 dBA
1500 — 2 \ LY Tolérance sur niveau sonore + 3 dBA
150 /i Toleranz Schallpegel + 3 dBA
£ £ Tolerancia sobre la intensidad acdstica + 3 dBA
Ss \
\ \/ kw assorbiti ventilatore tolleranza + 3%
1000 kw consumed fan tolerance + 3%
100 Tolérance sur Pabs kw + 3%
900 90 Toleranz der Wellenleistung +3 %
400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 V' m3/min kw absorbidos ventilador tolerancia + 3%
24000 30000 36000 48000 60000 90000 120000 150000180000 240000 300000 V m3/h
2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 pd kgt/m2
e — i ety
20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 3000 pd Pa
6 7 8 9 10 20 30 Ly 50 60 70 CZ m/s
2280 | |
DIMENSIONI D'INGOMBRO in mm a2 ’|
OVERALL DIMENSIONS in mm
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT en mm g
MASSE in mm
DIMENSIONES EXTERNAS en mm I
L o g
PD? ) -
gp2 = 1100kgm 5 ‘ 2 ~
= H i ~
s 100} 8 g
Peso 106 °
Weight . °
Poids kg 3180 3
Gewicht s il o
Peso T N°24 Fori @16
Supporto L 519 —
Housing
Support  SNL 524
Lagerung 50 J_ 1030 | 950 ; { 50
Soporte i + o . 1040
o | 1380 | N°24 Fori @14 | 978 | N°24 Fori 014
| ]
Il ventilatore non & orientabile s -
The fan is not revolvable g B R - g S § S
Le ventilateur n’est pas orientable T
Ventilatorgehéuse ist nicht drehbar
El ventilador no es orientable B
10:)_L 910 - 1070
2080 N°8 Fori 928

Orientamenti norme UNI ISO 13349 (viste lato trasmissione)

UNI ISO 13349 rules orientations (transmission side)

Orientations normes UNI ISO 13349 (vues coté transmission)

Gehausestellungen nach UNI ISO 13349 Norm von der Antriebsseite aus gesehen
Orientaciénes normas UNI ISO 13349 (vistas desde el lado de transmisi6n)

RD/ Rotazione oraria-Rotation & droite-Clockwise rotation Rotazione antioraria-Rotation & gauche-Counter clockwise rotation \
Drehung im Uhrzeigersinn-Rotacion hacia la derecha Drehung gegen den L i inn-Rotacion hacia la izquierda

| @ R@| AR

H=1300 H=2200 | H=1900 H=1850 H=1500 H=1300 H=2200 | H=1900 0 )

Altezza d'asse

Heuteur d'axe-Axis's height

Altezza d'asse
Heuteur d'axe-Axis's height
Achsenhohe-Altura de eye

Achsenhohe-Altura de eye
S
3
8




/r Tipo - Type - Typ - Tipo

Ventilatore Motore Datl ErP

i | °

;.':.;“a,;,",r Motor Pn n. Rapp. Pt Pa Pe target

Ventilador Motor kW min. Spec. m3/min. kgf/m2 kW kW ne 2015 N
90 L2 22 2500 1,02 47 158 147 1,90 63,1 56,4 706
100 L2 3 2800 1,02 52 198 2,07 2,61 64,7 579 708
100 L2 3 2850 1,02 53 205 2,18 2,74 64,8 58,1 707

TRe 401 112 M2 4 3150 1,02 59 250 2,94 3,61 665 594 712
132 52 55 3550 1,03 66 318 421 4,98 69,0 60,8 722
132 52 75 4000 1,04 75 404 6,02 6,95 70,7 623 723
160 M2 11 4500 1,05 84 511 8,58 9,78 716 639 n7
160 M2 15 5000 1,06 93 631 11,76 13,32 72,1 64,3 78
90 L2 22 2250 1,02 60 160 191 2,46 64,3 576 707
100 L2 3 2500 1,02 67 198 2,63 328 66,1 - 589 71,2
132 82 55 2800 1,02 5 48 369 44 69,0 603 728

i 451 132 52 55 2900 1,03 78 266 4,10 4386 696 607 729
132 82 75 3150 1,03 85 314 525 6,06 75 61,7 73,7
132 M2 92 3550 1,04 95 399 752 8,64 78 633 724
160 M2 15 4000 1,05 107 506 10,75 12,17 72,9 64,2 72,7
160 L2 185 4500 1,06 121 641 15,31 17,23 733 645 72,7
100 L4 3 2000 1,02 72 158 2,27 2,83 659 58,2 7
112 M2 4 2250 1,02 82 200 3,23 394 67,4 598 7
132 82 55 2500 1,02 91 246 443 522 69,8 61,0 728

S 132 52 75 2800 1,03 101 309 6,22 7,18 713 625 72,8
132 M2 92 2900 1,03 105 332 6,91 7,94 716 63,0 726
160 M2 1 3150 1,04 114 391 8,86 10,10 721 | 639 722
160 M2 15 3550 1,05 129 497 12,68 14,35 72,7 643 724
180 M2 2 4000 1,06 145 631 18,13 20,35 733 64,7 726
200 L2 30 4500 1,08 163 798 25,82 28,79 738 65,1 727
112 M4 4 1800 1,01 97 154 2,94 358 68,3 593 729
132 84 55 2000 1,02 108 190 4,03 4,76 704 60,6 738
132 M4 75 2240 1,02 121 238 5,66 6,52 72,3 62,1 743
132 M2 9,2 2500 1,03 135 207 7.87 9,05 724 63,5 729

TRc 561 160 M2 15 2800 1,04 151 373 11,06 12,52 735 64,2 734
160 M2 15 2920 1,04 158 405 12,54 14,20 735 643 732
160 L2 185 3150 1,05 170 471 15,75 17,73 739 64,6 734
200 L2 30 3550 1,06 192 509 22,54 2513 747 65,0 737
200 L2 37 4000 1,07 216 760 32,24 35,80 75,0 653 736
132 54 55 1600 1,02 114 167 3.7 44 704 603 74,1
132 M4 75 1800 1,02 128 211 528 6,08 727 61,7 75,0
132 M4 92 2000 1,03 143 261 7,25 8,33 72,8 63,2 736
160 M4 1 2240 1,03 160 327 10,18 11,59 135 64,1 734

TRc 631 160 L2 185 2500 1,04 178 407 14,16 15,94 743 645 739
180 M2 2 2800 1,05 200 511 19,89 22,32 746 64,38 73,7
200 L2 30 2030 1,05 209 559 2279 25,41 75,0 65,0 741
200 L2 37 3150 1,06 225 646 28,32 31,44 754 65,2 74,2
225 M2 45 3550 1,08 253 821 40,53 44,85 756 65,6 740
132 54 55 1400 1,02 142 165 460 538 711 612 739 |
132 M4 75 1450 1,02 147 177 5,11 588 723 616 77
132 M4 9,2 1600 1,02 163 215 6,87 7,90 723 62,9 734
160 M4 1 1800 1,03 183 273 9,78 11,13 731 64,1 730

TRe 711 160 L4 15 2000 1,03 203 337 13,42 15,16 736 64,4 732
180 L4 22 2240 1,04 228 422 18,85 21,09 743 64,8 736
200 L2 30 2500 1,05 254 526 26,21 2922 746 651 735
225 M2 45 2800 1,06 284 660 36,82 4074 75,1 655 7137
250 M2 55 2960 1,07 301 737 43,50 47,98 754 65,7 73,7
280 52 75 3150 1,08 320 835 52,43 57,58 75,7 659 738
132 M4 75 1250 1,02 190 160 5,87 6,75 734 62,2 752
160 M4 11 1400 1,02 213 200 8,24 9,38 743 637 745
160 M4 1 1460 1,02 222 218 9,35 10,64 742 64,0 742
160 L4 15 1600 1,03 243 262 12,30 13,89 748 643 745

TRc 801 180 L4 2 1800 1,03 274 331 17,51 19,59 55 64,7 749
200 L4 30 2000 1,04 304 409 24,02 26,70 76,0 65,0 750
225 M4 45 2240 1,05 341 513 33,75 37,27 765 65,4 75,1
250 M2 55 2500 1,06 380 639 46,92 51,76 76,6 65,7 749
280 S2 75 2800 1,08 426 801 65,92 72,41 769 66,1 748
160 M4 11 1120 1,02 235 168 761 8,66 71 633 748
160 L4 15 1250 1,02 262 209 10,58 11,95 747 64,1 746
180 M4 185 1400 1,03 203 262 14,86 16,69 751 64,5 746
180 L4 22 1460 1,03 306 285 16,85 18,85 754 64,6 748

TRc 901 200 L4 30 1600 1,03 335 342 22,18 24,65 759 649 750
225 S4 37 1800 1,04 377 433 31,58 34,99 76,2 653 749
250 M4 55 2000 1,05 419 535 4332 47,64 76,7 65,7 75,1
280 S4 75 2240 1,06 469 671 60,87 66,64 771 66,0 750

\_ 315 54 110 2500 1,08 524 836 84,62 92,26 774 66,4 750
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4 Tipo - Type - Typ

'Til‘lﬁ .
Ventilatore Motore Datl ErP
ey | .
\fe"n;;;a,",r M‘:,f:,' Pn n. Rapp. Pt Pa Pe target
Ventilador Motor kW min.! Spec. m3/min. kgt/m? kW kW ne 2015
160 M4 1 1000 1,02 209 161 917 10,43 753 64,0
160 L4 15 1120 1,02 334 202 12,88 14,54 758 643
180 L4 2 1250 1,02 373 252 17,90 20,02 766 64,7
200 L4 30 1400 1,03 418 316 25,15 27,95 771 65,1
TRc 1001 225 54 37 1470 1,03 439 348 29,11 32,25 773 65,2
225 M4 45 1600 1,04 478 412 37,54 4145 776 655
280 54 75 1800 1,05 537 522 53,45 58,53 78,2 659
280 M4 ) 2000 1,06 597 645 73,32 80,11 784 66,2
315 54 110 2240 1,08 669 808 103,01 112,32 78,6 66,6
180 L6 15 900 1,02 351 1 11,53 1315 74,7 64,2
180 M4 185 1000 1,02 390 211 15,81 17,76 758 646
200 L4 30 1120 1,03 437 265 22,22 24,69 76,6 64,9
225 S4 37 1250 103 488 330 30,88 w2 76,9 653
TRe 1121 250 M4 55 1400 1,04 546 414 43,39 71 775 65,7
250 M4 55 1480 1,04 578 463 51,26 56,36 775 658
280 54 75 1600 1,05 625 541 64,77 70,92 778 66,1
315 54 110 1800 1,07 703 685 92,22 10055 78,1 66,5
315 L4 160 2000 1,08 781 846 126,50 137,35 784 66,8
180 L6 15 800 1,02 410 171 13,33 15,21 753 64,4
200 L6 2 900 1,02 461 217 18,98 21,42 76,1 648
225 M6 30 970 1,02 497 251 23,76 26,61 76,7 65,0
200 L4 30 1000 1,03 513 267 26,04 28,94 713 65,1
The 1251 225 M4 45 1120 1,03 574 335 36,58 40,40 778 655
280 S4 75 1250 1,04 641 418 50,86 55,68 784 65,8
280 M4 90 1400 1,05 718 524 7145 78,07 786 66,2
315 54 110 1480 1,06 759 585 84,41 92,04 78,7 66,4
315 M4 132 1600 1,07 820 684 106,65 116,04 789 66,6
315 L4 200 1800 1,08 923 866 151,86 164,54 792 67,0
200 L6 185 710 1,02 549 166 17,16 19,46 765 64,7
225 M6 30 800 1,02 618 211 24,54 27,48 775 65,0
250 M6 37 900 1,03 696 267 34,94 38,96 779 65,4
280 M6 55 970 1,03 750 310 43,75 4836 785 65,7
TRe 1401 250 M4 55 1000 1,03 773 330 47,93 52,71 790 65,8
280 S4 75 1120 1,04 866 414 67,34 73,74 793 66,1
315 54 110 1250 1,05 966 516 93,62 102,08 796 66,5
315 L4 160 1400 1,06 1082 647 131,53 142,81 80,0 66,9
315 L4 200 1480 1,07 1144 723 155,39 168,37 80,1 67,0
355 M4 250 1600 1,08 1237 845 196,34 212,73 80,1 67,3
225 M6 30 630 1,02 652 175 21,23 23,77 782 649
250 M6 37 710 1,02 735 222 30,39 33,88 785 653
280 S6 45 730 1,02 755 235 33,03 36,66 789 654
280 M6 55 800 1,03 828 282 43,47 48,05 792 65,7
315 S6 75 900 1,03 931 357 61,89 68,05 796 66,0
TRc 1601
315 L6 110 980 1,04 1014 423 79,90 87,40 80,1 66,3
315 54 110 1000 1,04 1035 440 84,90 92,57 803 66,4
315 L4 160 1120 1,05 1159 552 119,27 129,50 80,7 668
315 14 200 1250 1,07 1293 688 165,81 179,66 8038 67,1
355 L4 315 1400 1,08 1449 863 232,96 252,41 8038 67,5
250 M6 37 560 1,02 882 176 28,37 31,63 799 65,2
280 S6 45 630 1,02 903 222 40,40 44,85 80,2 656
315 S6 75 710 1,03 1119 282 57,83 6358 81,0 66,0
315 96 75 740 1,03 1166 306 65,47 71,99 81,0 66,1
TRe 1801 315 L6 110 800 1,03 1261 358 82,72 90,48 814 66,4
315 L6 132 900 1,04 1418 453 117,78 128,42 81,7 66,7
355 M6 200 980 1,05 1544 537 152,06 165,11 82,0 67,0
315 L4 200 1000 1,05 1576 560 161,56 175,06 82,2 67,1
355 L4 315 1120 1,07 1765 702 226,99 245,94 82,2 67,5
355 L4 355 1250 1,08 1970 874 315,55 341,91 82,2 67,8
280 S6 45 500 1,02 1081 173 34,16 37,92 803 654
280 M6 55 560 1,02 1210 217 47,99 53,05 80,7 658 789
315 6 75 590 1,02 1275 241 56,13 61,71 81,1 59 7192
315 M6 90 630 1,03 1362 274 68,33 74,90 814 66,2 792
315 L6 110 710 1,03 1534 348 97,81 106,98 815 66,5 790
TR 2001 315 L6 132 740 1,04 1599 378 110,74 120,74 818 66,7 791
315 L6 160 800 1,04 1729 442 139,92 152,24 820 66,9 790
355 L6 250 900 1,05 1945 560 199,22 216,31 82,1 67,3 788
355 L6 315 980 1,06 2118 664 257,21 279,27 82,1 67,6 785
355 L4 315 1000 1,07 2161 691 273,28 296,10 823 67,7 78,7
. 355 L4 450 1120 1,08 2421 867 383,94 416,00 823 68,0 783




